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Zijaanzicht links
Schaal 1:50

Gevelbekleding Lariks, 25x125mm h.o.h. 135m

Vooraanzicht

Schaal 1:50
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N

Onderste 50cm achter de trap dichtzetten met
horizontale planken, zodat doorkijk onder het gebouw
niet meer mogelijk is. (Boven de 50cm wordt dit

opgevangen door het verenkleed.)
Tevens zijkanten trap dichtzetten.
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Bovenaanzicht
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Achteraanzicht
Schaal 1:50
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Hoofdstructuur Azobé, 225x225mm

met kepers Douglas 100x250mm, horizontaal
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18x175mm werkend

Gording, Douglas, 60x200mm, E
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Douglas delen 40x150mm, bezaag
Ligger, Douglas, 100x250m
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Doorsnede A
Schaal 1:50

Handgreep 40x90mm, Tussenregel 30x90mm,
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Douglas, 4z geschaafd. Bevestigen aan leuningstijlen.

Leuningstijlen 90x90mm, Douglas,

4z geschaafd. Bevestigen
aan trapbomen of liggers vionder

Trapboom, 60x200mm met klossen, 60x200mm

Hoofdstructuur Azobé, 225x225mm
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en traptreden 40x150mm, Douglas, bezaagd
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met kepers Azobé 100x300mm, horizontaal Nl
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Doorsnede B
Schaal 1:50
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Azobé verticaal 90x90mm

Horizontale regels 50x70mm, Douglas,
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h.o.h. ca. 600mm.

FSC keurmerk). Houten bekleding moet vanwege
duurzaamheid goed kunnen drogen. Daarom onderzijde
hout minimaal op +0,00 NAP).

* Vloer en trappen: Douglas C22
(duurzaamheidsklasse 3, PEFC of FSC keurmerk).

* Houtsoorten (vlonders en palen) die met water in contact
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i * Verenkleed: lariks hout C22 (duurzaamheidsklasse 3, PEFC of
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Bovenaanzicht P=+2.00
Schaal 1:50

komen Azobé D70 (duurzaamheidsklasse 1-2, PEFC of FSC keurmerk).
| + Houtsoorten heipalen: Naaldhout

i v Kwaliteit staal: $235

+ Kwaliteit bouten: 8.8, ankers: 4.6 (gerolde draad)

Materialisatie (keuze voor duurzame materialen, onderhoud materialen pas na minimaal 10 jaar):

Situatie
Schaal 1:2500

wijziging dd.: omschrijving wijzigingen

alle maten in mm tenzij anders aangeg L
Alle maten dienen in het werk te worden gecontroleerd.
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