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Doelstelling
De snelweg A1 is een belangrijke verbinding tussen econo
mische sleutelgebieden binnen en buiten Nederland:  
de Randstad, de Cleantech Regio –de samenwerkende 
gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, 
Voorst en Zutphen, Twente en het Noord en OostEuropese 
achterland. Deze weg koppelt de haven van Rotterdam en 
Schiphol aan Duitsland en op die manier ook aan Polen  
en de Baltische staten. Dit maakt de snelweg A1 één van de 
belangrijkste corridors in het Trans European Network for 
Transport (TENT). Een goede doorstroming op deze 
snelweg is van grote economische betekenis.

Het verkeer op de A1 zal de komende jaren toenemen.  
Dit leidt tot meer files en verkeersongevallen. De binnen
wegen komen onder druk te staan, omdat verkeer vaker een 
sluiproute zal nemen om de drukte op de A1 te mijden. 
Rijkswaterstaat gaat de A1 daarom verbreden.

Van OTB en OSB naar TB en SB 
Het OTB en OSB lagen van 30 juni tot en met 10 augustus 
2017 ter inzage. Op het OTB en OSB kwamen respectievelijk 
649 en 33 zienswijzen binnen. Op basis van de ingediende 
zienswijzen zijn diverse wijzigingen (optimalisaties) 
uitgevoerd. 

De minister heeft nu het TB en SB vastgesteld met daarbij 
een Nota van Antwoord. Deze Nota van Antwoord bevat de 
reactie op alle ingediende zienswijzen. Bijlage 9 (Wijzi gingen) 
geeft een compleet overzicht van alle wijzigingen tussen 
OTB en TB. Het tracé besluit en het saneringsbesluit inclusief 
alle bijlagen liggen van 27 juni tot en met 8 augustus ter 
inzage.  

Het TB beschrijft in detail de maatregelen aan de A1 tussen 
Apeldoorn en Azelo en de inpassing van het tracé (de weg) 
en compenserende maatregelen voor onder andere geluid, 
natuur en water. Het SB heeft betrekking op de weggedeelten 
waar sanering (geluidmaatregelen voor woningen waarvan 
de geluidsbelasting nu al te hoog is) niet in combinatie met 
geluidmaatregelen van het tracébesluit kan plaatsvinden. 

Het TB is gebaseerd op de verkeersprognoses van 2017; het 
OTB op prognoses van 2016. De nieuwe prognoses leiden  
tot andere geluidseffecten. Als gevolg daarvan zijn in het TB  
een aantal aanvullende geluidmaatregelen opgenomen. 
Ook is de beschrijving van een aantal geluidmaatregelen 
voor woningen vanuit het OSB nu toegevoegd aan het TB. 
Het SB beschrijft alleen het traject Lochem – Azelo.  
Een overzicht van de maatregelen vindt u op de kaart op 
pagina 4 en 5. 

Inhoud van deze brochure
In deze uitgave leest u over de hoofdlijnen van het project, 
de belangrijkste wijzigingen tussen OTB en TB, de belang
rijkste wijzigingen tussen het OSB en SB en over de planning 
en procedure. 

Verbreding  
A1 Apeldoorn - Azelo

1

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Tracébesluit (TB)  
A1 Apeldoorn– Azelo en het Saneringsbesluit (SB) A1 Lochem – Azelo vastgesteld.  
In dit tracébesluit en saneringsbesluit zijn diverse optimalisaties doorgevoerd 
ten opzichte van het ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsbesluit 
(OSB). Het tracébesluit en saneringsbesluit liggen van 27 juni tot en met  
8 augustus 2018 ter inzage.  

Samen werken aan het visitekaartje 
van Oost-Nederland  

De provincies Overijssel en Gelderland, de Cleantech 
Regio en het Rijk investeren samen ruim 400 miljoen 
euro in het verbreden van de A1. Hiervan draagt  
het Rijk meer dan 300 miljoen euro bij en de regio  
ruim 100 miljoen euro. De provincies Overijssel  
en Gelderland hebben een deel van het geld  
voor gefinancierd, waardoor het project eerder kon 
 starten. Alle partijen hechten er veel waarde aan  
dat deze investeringen niet alleen ten goede komen 
aan meer ruimte voor autoverkeer, maar ook aan 
goede inpassing van de weg in het landschap en  
aan de bescherming van ecologie en milieu.

Ophoging bestaande wal ter 
hoogte van Colmschate

N348 Deventerweg: locatie toekomstige N348 opgeschoven in oostelijke richting.

32 | Rijkswaterstaat Tracébesluit A1 Apeldoorn - Azelo / Saneringsbesluit A1 Lochem - Azelo |



Geluidmaatregelen

Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo en 
saneringsbesluit A1 Lochem-Azelo
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Verbindingsboog 1 Begin -eindpunt (km) 

2  Vervangen wegdek door 
tweelaags ZOAB

Tracébesluit

Bronmaatregelen (TB) Nieuw te plaatsen of aan te passen  (verhogen) geluidsschermen (TB)

A

B

C

D

E

82.70 - 87.30 
Tweelaags ZOAB

86.01 - 86.94 
Tweelaags ZOAB

86.94 - 204.10 (A50) 1 
Tweelaags ZOAB

202.90 – 203.40 (A50)  
Tweelaags ZOAB

109.35 – 120.17 (A1)  
Tweelaags ZOAB

1

2

3

4

5

6

83.49 – 83.98 
2 meter hoog scherm

85.50 - 86.51 
3 meter hoog scherm

86.48 - 87.00 
3 meter hoog scherm

92.43 – 92.80  
1 meter hoog scherm

92.80 – 92.83  
2.1 meter hoog scherm  
(schanskorven)

93.19 – 93.44  
2,1 meter hoog scherm  
(schanskorven)

7

8

9

10

11

12

93.99 – 94.89  
3  meter hoog scherm

106.74 – 106.97  
2 meter hoog scherm 

106.95 – 107.08  
1 meter hoog scherm 

107.08 – 107.41  
2 meter hoog scherm

107.06 – 108.19  
+2m (totaal 6,7m)  
ophoging bestaande wal/scherm

111.43 – 111.95  
2 meter hoog scherm

13

14

15

16

17

113.03 – 113.36  
2 meter hoog scherm

111.36 – 111.71  
2 meter hoog scherm

114.86 – 115.00  
3 meter hoog scherm

119.02 – 119.10  
3 meter hoog scherm 

119.33 – 119.42  
3 meter hoog scherm

Saneringsbesluit

Voorgestelde bronmaatregelen SB Voorgestelde geluidschermen SB

1

2

3

4

121.12 - 121.52 
Tweelaags ZOAB 2

124.00 - 124.40 
5 Tweelaags ZOAB 2

130.33 - 132.16 
6 Tweelaags ZOAB 2 

134.38 - 134.88 
Tweelaags ZOAB 2

Opgenomen in het TB
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Hoofdlijnen van  
het project 

2

Het project Verbreding A1 Apeldoorn–Azelo loopt vanaf de aansluiting 
ApeldoornZuid bij Apeldoorn op de A1 tot het knooppunt Azelo (tussen Almelo 
en Borne). In totaal is het te verbreden traject ongeveer 55 kilometer lang.  

Het ontwerp op hoofdlijnen 
• Traject Apeldoorn – aansluiting Voorst: meer rijstroken 

plus bredere en langere parallelbanen bij het knooppunt 
Beekbergen; 

• Traject aansluiting Voorst  aansluiting Twello: verbreding 
naar 2 x 4 rijstroken in beide richtingen

• Traject Twello – Deventer: verbreding naar 2x4 rijstroken
• Traject Deventer  DeventerOost  Rijssen: verbreding 

naar 2 x 3 rijstroken
• Traject Rijssen – Azelo: verbreding naar 2x3 rijstroken
• De IJsselbrug wordt verbreed naar 2 x 4 rijstroken.  

Dit kan alleen door de huidige vluchtstrook op te heffen.  
Op de brug is na de verbreding geen ruimte voor een 
vluchtstrook. 

• Op het hele traject wordt de maximumsnelheid 130/h. 
Uitzonderingen hierop zijn de IJsselbrug en de parallel
banen van knooppunt Beekbergen. Hier mag het verkeer 
maximaal 100 km per uur rijden.

Leefbaarheid
Om files te ontlopen nemen verkeersgebruikers vaak 
sluiproutes via regionale en lokale wegen. Dankzij een 
betere verkeersdoorstroming op de A1 zullen automobilisten 
deze sluiproutes minder vaak gebruiken. Dat komt de 
leefbaarheid van stads en dorpskernen ten goede. 

Natuur
Aantasting van de natuur kunnen we niet helemaal 
vermijden. Zo worden er voor de verbreding bomen gekapt. 
Rijkswaterstaat zorgt voor compensatie van deze weggehaalde 
bomen en beplanting. De drie Natura 2000gebieden in  
de directe nabijheid van de A1 blijven geheel in stand.  
De gevolgen voor dieren en planten zijn in dit project klein, 
omdat het alleen om een verbreding van de weg gaat. 
Bovendien zijn al eerder maatregelen genomen, zoals de 
aanleg van ecoducten en passages onder de A1 door.  
Hekken langs een groot deel van het traject voorkomen  
dat (grotere) dieren de weg oversteken op plekken waar  
dat gevaar oplevert voor mens en dier. 

Duurzaamheid
De verbrede A1 wordt zo goed mogelijk in de bestaande 
omgeving en het landschap ingepast, waarbij we waarde
volle landschapselementen herstellen, ontwikkelen en 
zichtbaar maken. Daarbij willen we alle mogelijkheden voor 
duurzaamheid optimaal benutten. Duurzaamheid komt 
onder andere terug in de verlichting. Om lichtvervuiling 
tegen te gaan, komt er alleen energiezuinige ledverlichting 
waar het echt nodig is. Plaatsen waar de snelweg water en 
groene verbindingen doorkruist, worden zo ingericht dat de 
ecologische kwaliteit van de omgeving verder ontwikkeld 
kan worden.

Verkeersveiligheid
Op een aantal locaties is het wegontwerp aangepast. Het 
nieuwe ontwerp biedt duidelijkheid voor de weggebruiker 
en maakt het rijden minder ingewikkeld. Hierdoor neemt 
de verkeersveiligheid toe.

Geluid
In de Wet milieubeheer staan de regels voor geluid. Deze 
regels zorgen ervoor dat op delen van het traject stil asfalt 
(tweelaags ZOAB) wordt aangebracht en geluidschermen 
worden gebouwd. 

Luchtkwaliteit
Ook na de verbreding van de A1 voldoet de luchtkwaliteit 
aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Daarom zijn 
er voor de nieuwe A1 geen extra maatregelen nodig om  
de luchtkwaliteit te verbeteren. Bovendien is dit project 
opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). Daarin werken Rijk, provincies en 
gemeenten samen om overschrijdingen van de grenswaar
den uit de Wet milieubeheer tegen te gaan.

Landschap
De A1 loopt door een gebied dat natuurlijk, landschappelijk 
en cultuurhistorisch interessant is. Dit maakt de weg een 
ultieme ‘parkway’; een snelweg door een mooi landschap
pelijk gebied. Dat karakter willen we behouden en versterken. 
We hebben het ontwerp van de verbrede weg zo goed 
mogelijk in het landschap ingepast.

Aanvullende maatregelen
Rijkswaterstaat grijpt de verbreding van de A1 aan om samen 
met provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeenten 
en de Cleantech Regio een impuls te geven aan duurzaam
heid, vormgeving van de weg en ruimtelijke kwaliteit van 
het gebied. Bijvoorbeeld door het aanleggen van betere 
fietsroutes. Maar ook het opnieuw inrichten van verzorgings
plaatsen, zodat bezoekers zich daar prettiger voelen en 
omwonenden minder overlast ervaren. 

Verzorgingsplaats Vundelaar:  
schanskorf ter hoogte van Vundelaarsweg
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Geluid

De in het OTB genoemde geluidmaatregelen zijn allen 
opgenomen in het TB. Ten opzichte van het OTB  
worden in het TB bij de volgende locaties aanvullende 
 geluidmaatregelen toegepast:

 A  Tweelaags ZOAB tussen DeventerOost en Lochem 
(10.820 meter)

 B  Scherm/schanskorf ter hoogte van Vundelaarsweg 
(noordzijde A1, 395 meter)

 C  Schanskorf ter hoogte van verzorgingsplaats de Paal 
(zuidzijde A1, 265 meter)

 D  Scherm ter hoogte van Posterenk  
(zuidzijde A1, van 740 naar 900 meter)

 E  Drie schermen ter hoogte van Colmschate  
(noordzijde A1, 235, 180 en 335 meter)

 F  Ophoging bestaande wal ter hoogte van Colmschate 
(noordzijde A1, 830 meter)

 G  Scherm ter hoogte van GorsselsewegKoersensweg 
(noordzijde A1, 520 meter)

 H  Scherm ter hoogte van Marsdijk 4, 4A, 6  
(noordzijde A1, 335 meter)

  I  Scherm ter hoogte van Gorsselseweg  
(zuidzijde A1, 350 meter)

  J  Scherm ter hoogte van Beekwal 1  
(zuidzijde A1, 140 meter)*

 K  Scherm ter hoogte van Tolweg 16  
(zuidzijde A1, 85 meter)*

 L  Scherm ter hoogte van Tolweg 12  
(zuidzijde A1 afrit, 90 meter)*

M Tweelaags ZOAB A50 zuidkant knooppunt Beekbergen 
(500 meter)

*Betreffende schermen zijn uit het OSB overgenomen in het TB.  

Wijzigingen op 
ontwerptracébesluit 

3

Mede op basis van de ingediende zienswijzen op het OTB heeft Rijkswaterstaat 
diverse wijzigingen (optimalisaties) doorgevoerd in het TB. De belangrijkste 
ziet u op de kaart op pagina 10 en 11. Deze kaart is gebaseerd op bijlage 9 
(Wijzigingen) van het TB die alle wijzigingen tussen OTB en TB beschrijft.  

Aanpassing geluidschermen

 B    Verzorgingsplaats Vundelaar en
 C    Verzorgingsplaats de Paal
Om overlast van de verzorgingsplaats te voorkomen wordt 
het geluidscherm deels uitgevoerd als manshoge schanskorf 
(2,1m) tussen de verzorgingsplaats en de naastgelegen weg. 
Het betreden van het achtergelegen gebied vanaf de 
verzorgingsplaats is daardoor niet meer mogelijk. 

Natuur

Minder kap van beplanting
Vanwege het gewijzigde wegontwerp, de nieuwe landschap
pelijke inpassing en gewijzigde compensatietaakstelling is 
de hoeveelheid te kappen (en te compenseren) beplanting 
gewijzigd. Ten opzichte van het OTB wordt in het gehele 
plangebied minder beplanting gekapt.

 N  Dassenburcht Apeldoorn
De dassenburcht bij Apeldoorn was bij vaststelling van  
het OTB onbewoond. In januari 2018 is gebleken dat de 
dassenburcht weer wordt bewoond. Daarom is in het TB  
het ontwerp van de A1 aangepast zodat de dassenburcht 
gespaard blijft. 

Landschap 

Beperkte aanpassingen landschapsplan
Diverse bewoners en overheden hebben een zienswijze 
ingediend die om maatwerk vraagt ten aanzien van de 
invulling en uitvoering van het landschapsplan bij het TB. 
Dat proces heeft op enkele locaties geleid tot beperkte 
aanpassingen.

 O    Ondergroei in bosblok ter hoogte van aansluiting 
Deventer verwijderen .

 P    Streilerweg
In het TB is het onwerp van de Streilerweg inclusief het 
talud en de watergang aangepast. Hierdoor blijft een 
bomenrij behouden. 

 B    C    Om overlast van de verzorgingsplaats te 
voorkomen, wordt het geluidscherm deels uitgevoerd 
als manshoge schanskorf tussen de verzorgingsplaats 
en de naastgelegen weg.

De wijzigingen (A tot en met V) zijn geclusterd per thema 
van maatregelen: Geluid, Natuur, Landschap, Water en 
Overig. Onder ‘overig’ vallen onder andere aanpassingen 
aan het wegontwerp en de inpassing van laadstations voor 
elektrische auto’s op verzorgingsplaatsen.

Toelichting wijzigingen 

Geluidscherm ter hoogte van  
Posterenk verlengen.
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Geluid

A

 B
 

C

D

E

F

Tweelaags ZOAB tussen Deventer-Oost en Lochem 
(10.820 meter)

Scherm (1 meter hoog) en schanskorf (2.1 meter 
hoog) ter hoogte van Vundelaarsweg (noordzijde A1, 
395 meter) 

Schanskorf 2,1 meter hoog - ter hoogte van verzor-
gingsplaats de Paal (zuidzijde A1, 265 meter)

Scherm 3 meter hoog ter hoogte van Posterenk 
(zuidzijde A1, van 740 naar 900 meter) 

Drie schermen ter hoogte van Colmschate (noordzij-
de A1, 235, 180 en 335 meter) 2 meter hoog, 1 meter 
hoog, 2 meter hoog.

Ophoging bestaande wal met 2 meter (totale hoogte 
wordt 6,7 meter) ter hoogte van Colmschate  
(noordzijde A1, 830 meter)

G

H

I

J

K

L

M

Scherm 2 meter hoog ter hoogte van Gorsselseweg-
Koersensweg (noordzijde A1, 520 meter)

Scherm 2 meter hoog ter hoogte van Marsdijk 4, 4A, 
6 (noordzijde A1, 335 meter)

Scherm 2 meter hoog ter hoogte van Gorsselseweg 
(zuidzijde A1, 350 meter)

Scherm 3 meter hoog ter hoogte van Beekwal 1 
(zuidzijde A1, 140 meter)*

Scherm 3 meter hoog ter hoogte van Tolweg 16 
(zuidzijde A1, 85 meter)*

Scherm 3 meter hoog ter hoogte van Tolweg 12 
(zuidzijde A1 afrit, 90 meter)*

Tweelaags ZOAB A50 zuidkant knooppunt 
Beekbergen (500 meter)

Natuur

 N Dassenburcht Apeldoorn behouden (km 83.3)

Overig

R

S

T

U

Ardeweg 60km per uur (km 91.2)

 
Verleggen N348 in oostelijke richting om aanleg 
grondwal mogelijk te maken.

Holtweg bomenrij behouden (km 96.6 noordzijde)

 
Laadstations Fastned inpassen en ruimte reserveren  
4 locaties:  - verzorgingsplaats Struik km 122.1 noordzijde  

- verzorgingsplaats Bolder km 122.1 zuidzijde 
-  verzorgingsplaats Vundelaar km 93.0  

noordzijde en De Paal km 93.2 zuidzijde

Landschap

 B
 

C

O

P

Scherm (1 meter hoog) en schanskorf (2.1 meter 
hoog) ter hoogte van Vundelaarsweg (noordzijde A1, 
395 meter) 

Schanskorf 2,1 meter hoog - ter hoogte van verzor-
gingsplaats de Paal (zuidzijde A1, 265 meter)

Ondergroei in bosblok ter hoogte van aansluiting 
Deventer verwijderen (km 104.1)

Streilerweg bomenrij behouden (km 93.5 zuidzijde)

Water

 Q Molbergsteeg en Dortherbeek ligging aanpassen 
(km 106.5)
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Maatregelen

Belangrijkste wijzigingen op  
ontwerptracébesluit



Knooppunt Deventer - Huidige situatie.

Holtweg, verschillende knotwilgen 
worden behouden of opnieuw geplant.

Knooppunt Deventer - project situatie.

  T   Holtweg 
In het TB is de watergang ten noorden van de Holtweg 
beperkt aangepast. Hierdoor kunnen verschillende 
knotwilgen worden behouden of opnieuw geplant.  
Waar mogelijk komen struiken op het talud. 

 U    Laadstations Fastned 
• In het TB is de locatie voor het toekomstig laadstation  

op verzorgingsplaats Struik meegenomen. 
• De komst van een laadstation heeft gevolgen voor de 

afscherming tussen de verzorgingsplaats Bolder en de 
(directe) omgeving. Deze inpassing is meegenomen  
in het TB. 

• In de toekomst verwacht Fastned het bestaande laadsta
tion op verzorgingsplaatsen Vundelaar en De Paal verder 
uit te breiden vanwege een groeiende vraag. Om de 
daarvoor benodigde ruimte vrij te maken is in het TB de 
op dezelfde locatie geplande waterberging enkele  
meters verplaatst. 

Water

Aanpassing watergangen 
Als gevolg van wijzigingen aan het wegontwerp zijn op 
verschillende locaties watergangen gewijzigd. 

 Q   Molbergsteeg en Dortherbeek
In het OTB is de Molbergsteeg verplaatst naar het zuiden.  
Als gevolg daarvan is de capaciteit voor waterberging in  
de Dortherbeek minder geworden. In  overleg met het 
waterschap Rijn en IJssel treft Rijkswaterstaat maatregelen 
om dit verlies te compenseren. 

Overig

Wegontwerp
Wijzigingen ter verbetering van de verkeersveiligheid
Na beoordeling op de normen voor verkeersveiligheid is  
het wegontwerp op een aantal locaties aangepast. Het gaat 
vooral om wijzigingen in de positie en lengte van in en 
uitvoegstroken op toeritten en afritten. Verkeer krijgt 
daardoor meer tijd en ruimte om veilig in en uit te voegen. 

 R    Ardeweg
De maximum snelheid op de Ardeweg is teruggebracht van 
80km/h naar 60 km/h. Dat is veiliger en geeft de fietsers 
meer ruimte.

  S    N348 Deventerweg
Voor de N348 Deventerweg is, in samenspraak met 
omwonenden, gemeenten en provincies, een nieuw 
wegontwerp gemaakt. Dat ontwerp is opgenomen in het TB. 
In het nieuwe ontwerp verschuift de Deventerweg verder 
weg van de bebouwing: over een lengte van 500m enkele 
tientallen meters naar het oosten. Ook komt er een zichtwal 
langs de Deventerweg vanaf de kruising van de huidige  
afrit van de A1 met de Deventerweg tot en met de huidige 
Braamweg. De aansluiting van de Waterdijk op de N348 
verschuift ongeveer 100m naar het zuiden, tegenover de 
Braamweg. De kruising N348/Waterdijk/Braamweg krijgt 
een vrij liggend fietspad.   
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Planning en  
procedure 

4

Waar kunt u het TB en SB inzien?
Alle stukken kunt u digitaal inzien via www.platform
participatie.nl/a1apeldoornazelo. U kunt de stukken ook 
op papier bekijken op de volgende locaties:
• Rijkswaterstaat OostNederland, Eusebiusbuitensingel 66 

in Arnhem
• Provinciehuis Gelderland, Markt 11 in Arnhem
• Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle
• Stadhuis Gemeente Almelo, Haven Zuidzijde 30 in Almelo
• Stadhuis Gemeente Apeldoorn, Marktplein 1 in 

Apeldoorn (tot 2 juli)*
• Werkplein Activerium, Deventerstraat 46 in Apeldoorn 

(vanaf 2 juli)*
• Stadhuis Gemeente Deventer, Grote Kerkhof 1 in Deventer
• Gemeentehuis Borne, Rheineplein 1 in Borne
• Gemeentehuis Hof van Twente, De Hofte 7 in Goor
• Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 in Lochem
• Gemeentehuis RijssenHolten, Schild 1 in Rijssen
• Gemeentehuis Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello
• Gemeentehuis Wierden, Pouliestraat 3 in Wierden

* Het gemeentehuis van Apeldoorn wordt vanaf 2 juli verbouwd, daarom wijzigt 
op dat moment de locatie in Apeldoorn. 

Datum Locatie Adres Plaats

Donderdag 5 juli Gemeentehuis Voorst H.W. lordensweg 17 Twello

Maandag 9 juli ’t Hof van Colmschate Holterweg 104 Colmschate

Informatiebijeenkomsten

De informatiebijeenkomsten zijn steeds van 17:00 uur tot  
21:00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen en u hoeft 
zich niet vooraf aan te melden.

Beroep instellen 
Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben 
 inge diend op het OTB of OSB kunnen van 28 juni tot en met  
8 augustus 2018 beroep aantekenen tegen het TB en SB bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
Ook kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen die 
gedeelten die zijn gewijzigd ten opzichte van het OTB en OSB.

Informatie over de precieze eisen waaraan een beroepschrift 
moet voldoen vindt u op www.raadvanstate.nl. Er zijn kosten 
(griffierechten) verbonden aan het instellen van beroep bij 
de Raad van State. 

Planning 

27 juni t/m 8 augustus 2018
• Terinzagelegging TB en SB 

28 juni t/m 8 augustus  2018
• Instellen van beroep tegen TB en SB 

2018-2020 
• Uitvoering werkzaamheden fase 1 

2024-2028 
• Uitvoering werkzaamheden fase 2 

Meer informatie 

Zijn er nog zaken onduidelijk of heeft u  
vragen over het project? Meer informatie vindt  
u op www.rws.nl/uitbreidinga1oost en  
www.platformparticipatie.nl. U kunt ons bereiken 
via het gratis telefoonnummer 0800 – 8002 en 
via A1Apeldoorn-Azelo@rws.nl.  

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van 
het project? Via www.rijkswaterstaat.nl/abonneren 
kunt u zich aanmelden voor de ‘Nieuwsbrief 
Rijkswaterstaat uitbreiding A1 Oost’.

Aan tekeningen en beelden in deze samenvatting kunnen geen  

rechten worden ontleend. 

Van 27 juni tot en met 8 augustus 2018 liggen het TB en SB inclusief alle  
bijlagen ter inzage. Voor iedereen die vragen heeft over de beantwoording van 
zienswijzen en/of over de wijzigingen in het TB en SB organiseert Rijkswaterstaat 
twee informatiebijeenkomsten. Op die momenten kunt u één op één met een 
projectmedewerker in gesprek. 

IJsselbrug bij Deventer uitbreiden naar 
2 x 4 rijstroken op de huidige brug.

Verdere procedure
Na afloop van de wettelijke beroepstermijn doet de Raad 
van State binnen 26 weken uitspraak.  Tegen de uitspraak 
van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. 
Wanneer alle beroepen ongegrond of nietontvankelijk 
worden verklaard wordt het TB onherroepelijk.
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