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samenvatting
Onderstaande samenvatting, van hoofdstuk 4, is bedoeld om de beheerder kort te informeren over de toestand van het desbetreffende beheerobject.
Geconstateerde risico’s

Beschrijf, in het kort, de geconstateerde risico’s.
Te nemen maatregelen

Beschrijf, indien van toepassing, de te nemen maatregelen.
Aandachtspunten voor de beheerder

Beschrijf puntsgewijs de aandachtspunten voor de beheerder.
Planjaar:

Geef hier het planjaar voorzien van een korte onderbouwing.
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1. INLEIDING
In dit hoofdstuk is een korte omschrijving van de aanleiding van de meting weergegeven.
1.1 Aanleiding van de meting
Geef een korte toelichting van het doel van de meting.
1.2 Omschrijving van de werkzaamheden
Geef een korte omschrijving van de werkzaamheden, die zijn uitgevoerd om te komen tot het advies.
2. BEHEEROBJECTGEGEVENS
In dit hoofdstuk zijn de gegevens van het beheerobject opgenomen.
2.1 Beschrijving beheerobject
Beschrijf de positionering van het beheerobject in de omgeving.
2.1.1 Overzichtsfoto’s
Plaats hier een overzichtsfoto en eventuele detailfoto’s van het beheerobject.
2.1.2  Kenmerken
Beschrijf de kenmerken van het beheerobject.
2.1.3  Statische bepaling
Geeft aan of het desbetreffende beheerobject statisch bepaald of statisch onbepaald is.
2.1.4  Ontwerpuitgangspunten
Beschrijf, in tabelvorm, de ontwerpuitgangspunten met betrekking tot de fundering van het beheerobject.
2.1.5  Instandhoudingsonderdelen
Geef aan welke instandhoudingsonderdelen van het beheerobject beinvloed kunnen worden door defomaties.
2.1.6  Historie

Beschrijf de aandachtspunten met betrekking tot functieveranderingen en/ of omgevingsveranderingen van het beheerobject.
2.2 Bureaustudie
Beschrijf de gegevens aan de hand van een bureaustudie.
2.2.1 Brongegevens
Maak voor de uitvoering van de meting, door middel van een bureaustudie, een analyse van de geraadpleegde brongegevens en leg deze vast te leggen in de rapportage.
Beoordeel, op basis van de beschikbare informatie, of omgevingsfactoren mogelijk invloed hebben op het deformatiegedrag van het beheerobject.
Vul de verstrekte informatie, indien nodig, aan voor de juiste en tijdige uitvoering van de projectopdracht.
Vermeld en licht toe, indien het niet mogelijk is de juiste brongegevens te achterhalen.
Onderzoek en/ of waarschuw de Opdrachtgever indien de verschafte informatie fouten bevat of gebreken vertoont.
2.2.2 Liggingsplan

Toets of de aangegeven meetpunten op het liggingsplan relevant zijn voor de zettingen, die invloed hebben op de constructieve veiligheid. Geef, indien dit niet het geval is, een advies over het uitbreiden van het meetnet.
3. RISICOANALYSE
De risicoanalyse geeft een goed beeld van het beheerobject. Dit risicobeeld dient als basis voor de uitvoering van de herhalingsmeting in relatie tot de constructieve veiligheid van het beheerobject en het advies over de meetresultaten van de uitgevoerde deformatiemeting.
3.1 Risicobeeld

Vul in bijlage III van dit rapport de risicoanalyse “ORA” in.
Bepaal wat het risicobeeld is van het beheerobject.
Maak een afweging van het risicobeeld in relatie tot de gemeten zettngen.
Geef een eenduidig advies en maak inzichtelijk wat de mogelijke technische gevolgen zijn voor het beheerobject in de tijd.
3.2 Kritische meetpunten
Neem uit het meetrapport deformatiemetingen het liggingsplan over in bijlage I en maak inzichtelijk welke meetpunten de deformatiedrempel hebben overschreden.
Geef een samenvatting van de belangrijkste opgetreden deformaties in relatie tot de constructie van het beheerobject.

3.3 Zettingsverloop- theoretische beschrijving
Controleer, na de 2e herhalingsmeting (3e meting), of te prognosticeren zettingsverloop wordt bevestig door de uitgevoerde herhalingsmeting.
Bepaal wat de invloed van de gemeten deformatie-eis op de instandhoudingsonderdelen.
Geeft in de rapportage, na de 2e herhalingsmeting (3e meting), een beschrijving van de invloed van de geprognosticeerde zetting op de kritische meetpunten van de constructie van het beheerobject.
Bepaal, na de 2e herhalingsmeting (3e meting), of dit zettingsverloop conform de geprognosticeerde zettingsverloop plaats vind.

3.4 Zettingsverloop – grafische weergave a.d.h.v. de theoretische beschrijving
Teken het zettingsverloop, vanaf de 2e herhalingsmeting (3e meting), van de kritische meetpunten in een grafiek. Indien er geen kritische meetpunten aanwezig zijn, is grafische weergave niet nodig.
Neem in bijlage II de zettingsgrafieken over uit de meetrapport.
3.5 Analyse van de meetgegevens

Beschrijf of er relaties (causale verbanden) zijn tussen de opgetreden deformaties en de visuele inspectieresultaten van geraadpleegde inspectierapporten.
Analyseer of het ontwerp van het meetnet voldoet aan het doel van de meting in relatie tot de kritische meetpunten.
Geef aan welke aandachtspunten, voor de uitvoering van een volgende meting, noodzakelijk zijn.
3.6 Invloed van de zetting op het beheerobject

Beschrijf welke specifieke IH-onderdelen van het beheerobject mogelijk gevolgen ondervinden van de gemeten zettingen c.q. deformaties.
Beschrijf wat de mogelijke oorzaken zijn van de gemeten zettingen.
Vergelijk de resultaten van de gemeten herhalingsmetingen met de ontwerpgegevens en bepaal of de gemeten zetting conform ontwerp verloop.
4. ADVIES
Het doel van het advies is de beheerder te informeren over de toestand van het beheerobject. De instandhoudingsadviezen dienen als input voor de meerjarige onderhoudsprogrammering van de beheerobjecten.
4.1 Geconstateerde risico’s
Bepaal de geconstateerde risico’s voor de instandhoudingsonderdelen van het beheerobject conform de ORA template herhalingsmetingen.
Maak een afweging van risico’s in relatie tot de gemeten zettingen.
Geef een eenduidig advies en maak inzichtelijk wat de mogelijke technische gevolgen zijn voor het beheerobject in de tijd.
4.2 Beheersmaatregelen
Bepaal welke beheersmaatregelen er getroffen dienen te worden, wanneer uit de analyse van de resultaten van de uitgevoerde herhalingsmetingen blijkt dat er constructieve gevolgen zijn voor het beheerobject.

4.3 Urgentie en planjaar
Bepaal de urgentie van de risicobeheersing aan de hand van de ORA template herhalingsmetingen. 
Bepaal of er constructieve gevolgen zijn voor het beheerobject.
Bepaald en onderbouw de noodzaak voor een eventuele herhalingsmeting.
Bepaal aan de hand van de urgentie een nieuw plan jaar.
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