Document nr. 275
2022-8558 11-03-2022

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, , melding van het veranderen van mijn bedrijf Tata Steel IJmuiden BV.
Het voor de melding gebruikte e-mailadres is @tatasteeleurope.com.

Vragenboom niet doorlopen

U heeft ervoor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van
toepassing zijn samen te stellen.

Gegevens melder

Organisatie melder: | Tata Steel [Jmuiden BV

Naam melder:

Adres: Wenckebachstraat 1
1951JZ VELSEN-NOORD
Telefoon:
E-mail: @tatasteeleurope.com

Gegevens locatie activiteiten

Naam: Tata Steel |IJmuiden BV

Adres: Wenckebachstraat 1
1951JZ VELSEN-NOORD

Toelichting locatie: | Locatie op inrichtingstekening adrescode H4-H5 (TSP).

KvK Inschrijving: |Onderneming:
Vestiging:
Toelichting:

Type inrichting: onbekend

Reden melding: |veranderen activiteiten

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de locatie van de activiteiten.

Beschrijving activiteiten

Datum verandere |08-04-2022
n activiteiten:

Beschrijving Voor wettelijk verplicht onderzoek GW M017/M018 van inspectie aan de waterstofleiding zal
activiteiten: een bronbemaling worden aangelegd. De lozing zal via een bezinkbak plaatsvinden op het
riool richting het opperviakiewater. Gezien de ligging van het terrein is lozing op een andere
wijze (denk aan bodem) niet mogelijk.

Bijlage met Ja
beschrijving
toevoegen:

Extra informatie bij de melding

Voor de bronbemaling is een melding gedaan via het OLO met nummer 6810819 bij HHNK.
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Bijlagen geiipload

De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:

Indeling locatie activiteiten|01. Inrichtingstekening.pdf
Situatieschets 02. Situatie Kaart0094.pdf
werkplan 03. Werkplan.pdf
situatietekening 2 04. Situatie kaart.pdf

Bijlagen nasturen

De volgende bijlagen lijken nog te ontbreken in uw melding:

. Toelichting op de aard en omvang van de gewijzigde activiteiten/processen *
. Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
. Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Neem contact op met het bevoegd gezag over de bijlagen die nog nodig zijn om uw melding compleet te maken en
hoe u deze kunt nasturen. De waterbeheerder hoeft alleen de bijlagen met een * te ontvangen.

Gegevens bevoegd gezag

Provincie Noord-Holland

p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Rijkswaterstaat

Servicecenter vergunningen SCV
Postbus 4142

6202 PA Maastricht

Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als AlM-sessie Ag4lw18enrc. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?

Datum en tijdstip melding

Deze melding is gemaakt op 11-03-2022 om 19:03 uur.
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Site Facilities | Geo-Informatie & Bedrijfskadaster
Overzicht grondwerkinstructie
2022-0094
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_____ y T T T
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.

vullwaterriool / persleiding S +— | —x —
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waterleiding / gas- of luchtleiding ] J / | _”
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mantelbuis, AC=AsbestCement
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hek / vangrail
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etonnen bak
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begrenzing werkgebied
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Uiterste startdatum: 1-3-2022 / Werkzaamheden: Opgraven GW-leiding en plaatsen b

I DEZE GWI IS NOG NIET GELDIG!]
Uitgifte:

15-2-2022
[

BODEM-
VERONTREINIGING!

Afwijkingen van tekening direct door-
geven aan kadaster, tel: 0251 495215.
Binnen 1 meter van lichtmasten en avio's met de hand ontgraven vanwege ondiepe kabelaanleg.
MNieuwe ondergrondse voorzieningen dienen op minimaal dek 800 gelegd te worden.

De kaarten bij een grondwerkinstructie dienen elke 4 weken ververst te worden. Hiervoor kunt
u zich vervoegen bij de balie van afdeling SF-IPM-S&P-GIB, 3E08, kamer 1.

Subvak:
GWI-nr:

11-100
22-0094 / 1-1
/
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Document nr. 276
2022-9035

17-03-2022

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, , melding van het veranderen van mijn bedrijf Tata Steel IJmuiden BV.
Het voor de melding gebruikte e-mailadres is @tatasteeleurope.com.

Vragenboom niet doorlopen

U heeft ervoor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van
toepassing zijn samen te stellen.

Gegevens melder

Organisatie melder: | Tata Steel [Jmuiden BV

Naam melder:

Adres: Wenckebachstraat 1
1951JZ VELSEN-NOORD
Telefoon:
E-mail: @tatasteeleurope.com

Gegevens locatie activiteiten

Naam: Tata Steel IJmuiden BV
Adres: Wenckebachstraat 1
1951JZ VELSEN-NOORD
Toelichting Locatie op inrichtingstekening adrescode 1K (2e Rijksbinnenhaven). De ontgronding/verdieping
locatie: voor BiKa 2-1.
KvK Inschrijving: |Onderneming: 34040331
Vestiging:
Toelichting:
Type inrichting: |onbekend
Reden melding: |veranderen activiteiten

Correspondentieadres melding
Correspondentie sturen naar het adres van de locatie van de activiteiten.

Beschrijving activiteiten

Datum verand |18-04-2022
eren
activiteiten:

Beschrijving |De ontgronding/verdieping voor BiKa 2-1 bestorten tot oorspronkelijke havendiepte van NAP -7,5
activiteiten: m. Het betongranulaat wat wij toepassen valt onder de categorie “nieuwe’ / niet eerder toegepaste
bouwstof” en wordt toegepast in overeenstemming met BBK, artikel 33. Het betongranulaat wordt
conform BBK geleverd onder (kwaliteits)certificaat; zie bijlage. In ontwerp is reeds rekening
gehouden met beheersing risico oppervlaktewater door keuze voor betongranulaat zonder fijne
fractie (0/4mm). Het betongranulaat wordt aangebracht middels een kraanschip. Het materiaal
wordt middels de knijper onder water op positie gebracht en geprofileerd. De knijper wordt — om
risico op vertroebeling te minimaliseren — onder water geopend.
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Bijlage met Ja
beschrijving
toevoegen:

Extra informatie bij de melding
Voor overige werkzaamheden is een melding gedaan via het AIM nummer Afbehzgjaau.
Bijlagen geiipload

De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:

Indeling locatie activiteiten inrichtingstekening 07062021.pdf
Situatieschets Bijlage D Ontgronding Velserkom.pdf
Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/processen | Bijlage C Damwanden_Velserkom_V5.pdf
Toelichting Verzoek tot vergunningen Velserkom.pdf
Bijlage betongranulaat Bijlage B_Betongranulaat-4_32_vast.pdf

Bijlagen nasturen

De volgende bijlagen lijken nog te ontbreken in uw melding:

. Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
. Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Neem contact op met het bevoegd gezag over de bijlagen die nog nodig zijn om uw melding compleet te maken en
hoe u deze kunt nasturen. De waterbeheerder hoeft alleen de bijlagen met een * te ontvangen.

Gegevens bevoegd gezag

Provincie Noord-Holland

p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Rijkswaterstaat

Servicecenter vergunningen SCV
Postbus 4142

6202 PA Maastricht

Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als AlM-sessie Ag6f7gjkfy2. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?

Datum en tijdstip melding

Deze melding is gemaakt op 17-03-2022 om 17:47 uur.
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Verzoek tot watervergunning

Date: 25-01-2022

Subject: Aanvulling ontgronding 2° Rijkshinnenhaven
To: [ (Vergunningenbureau HSE)
CC:

From: I

Pages: 2

Op 25 okt. jl. heeft de afdeling Site Breed Onderhoud (SBO) kade 2-1 op het velserkomterrein (

Figuur 1) moeten afkeuren op advies van

Ingenieursbureau Rotterdam. De

uitgangspunten voor een berekeningen conform NEN8700 (constructieve veiligheid) bleken
ontoereikend om enige zekerheid aan de stabiliteitsberekeningen te kunnen ontlenen, en dus een

reststerkte toe te kennen aan de constructie (zij bijlage a voor de nota).
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Figuur 1: Locatie Velserkom (2e Rijksbinnenhaven)
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Verzoek tot watervergunning Tata Steel Page 2

Het dringende advies van Ingenieursbureau Rotterdam luidt:

Om veiligheid te vergroten:

- De ontgronding/verdieping voor BiKa 2-1 bestorten tot oorspronkelijke havendiepte
van NAP -7,5 m (binnen een maand).

SBO heeft in samenspraak met betrokkenen vanuit afdeling OSF (Oxystaal Fabriek) besloten om
dit dringende advies op te volgen. In opvolging hiervan heeft TATA Steel met firma van Oord de
volgende benodigde acties uitgezet.

1. Hetaanvullen van de waterbodem over 90 m’ lengte in de 28 Rijksbinnenhaven ter hoogte
van kade 2-1. Om de damwanden te fixeren (en stabiliteit te garanderen) is — in overleg
met INGB. R'dam — besloten om tot 10 meter uit de damwanden deze aanvulling door te
zetten;

2. De waterbodem wordt aangevuld met betongranulaat (4-32mm). Het betongranulaat
wordt per as aangevoerd op een overslaglocatie nabij, en vanaf hier overgeslagen en op
locatie verwerkt middels een kraanschip. In de berekening van INGB R'dam is gerekend
met een bepaalde verdichtingsgraad / inwendige wrijvingshoek (onderlinge
haakweerstand). Deze is niet te realiseren middels het aanbrengen van (losgepakt) zand.

3. De aanvulling omvat 2,600 ton betongranulaat. De totaal benodigde aanvulling omvat
1450 m3. Het materiaal is terugneembaar en daarmee in lijn met de voorwaarde van
Besluit Bodemkwaliteit (zie certificering in bijlage b).

Om deze acties uit te kunnen voeren wilt SBO een spoedprocedure aanvragen voor deze
aanvulling waterbodem. Het risico op bezwijken is acuut.

Toelichting op werkwijze

In ontwerp is reeds rekening gehouden met beheersing risico opperviaktewater door
keuze voor betongranulaat zonder fijne fractie (0/4mm).

Het betongranulaat wordt aangebracht middels een kraanschip. Het materiaal wordt
middels de knijper onder water op positie gebracht en geprofileerd.

De knijper wordt — om risico op vertroebeling te minimaliseren — onder water geopend.

+

VERPLICHTE KWALITEITSBEPALING? MELDINGSPLICHT
Toepassing door particulieren Nee Nee
Nieuwe / niet eerder toegepaste  Bij metselmortel of natuursteenproducten Nee
bouwstoffen (geen breuksteen of steenslag): nee
(excl IBC Bouwstoffen)
Bij andere materialen: ja Nee
Tijdelijke uitname van Bij toepassing in hetzelfde werk, op of nablj dezelfde plaats, zonder Nee
vakbouwstoffen bewerking en onder dezelide condities: nee
Hergebruik van bouwstoffen Het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities toepassen Nee

van vormgegeven bouwstoffen van beton, keramiek, natuursteen en
bakstenen: nee

Het opnieuw toepassen van niet teerhoudend asfalt of asfaltbeton in Nee
wegverhardingen: nee

Bij het opnieuw onder dezelfde condities toepassen van bouwstoffen
(anders dan de hierboven genoemde bouwstoffen) waarvan de Ja
eigendom niet wordt overgedragen: nee

Andere situaties: ja Nee

1BC-Bouwstolffen Ja Ja
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NL BSB® productcertificaat

SGS INTRON Certificatie B.V.

Venusstraat 2

Postbus 267

4100 AG CULEMBORG
T:+31882145133
www.sgs.comvintron-certificatie

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V. .

Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506-2 d.d. 7-15 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie-reglement
voor Certificatie en Attestering.

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat:
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat da producent vervaardigde recyclinggranulaat bij voortduring voldoet

Sigelegde enische specificaties, mits het recyclinggranulaat voorzien is van het
NL BSB*merk op eenij aa Nin dit productcertificaat;

- voor dit productcertificaat g ) svindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de

- metinachtnen €, het recyclinggranulaat in zijn toepassingen en met inachtneming van de daarbij
horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit;

Voor het Besluit bodemkwaliteit is'dit een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend certificaat, indien het
certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende I(walrterlsverklarmgen in de bouw" op de websites van SBK:

www.bouwkwaliteit.nl en van Bodem-+: www.bodemplus.nl.
Voor SGS INTRON Certificatie B.V. -
Directeur

PHI]HHETEH
RVAC D15

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit certificaat
nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkende kwaliteitsverklaring.

@ Is een collectiel merk van Stichting Bouwlwaliteit (SBK)
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NL BSB® productcertificaat \\\\&

Recyclinggranulaat
Nummer : BG-227/8
Uitgegeven : 2020-10-28

G’/%

; MILIEUHYGIENISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp

Dit NL BSB* productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiénische eigenschappen van het door Dura Vermeer Reststoffen B.V.
handelend onder de naam Recyclinginstallatie Vijhuizen geproduceerde ongebonden recyclinggranulaat voor toepassing in
civieltechnische toepassingen, utiliteitsbouw en wegenbouw. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige
afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en/of zeven.

1.2 Merken

De levering van recyclinggranulaat wordt altijd voorzien van een afleveringsbon in combinatie.met een (kopie van een) NL BSB*
productcertificaat hiervan. Deze documenten vormen samen het bewijs dat het recyclinggranulaat voldoet aan de eisen gesteld in de
BRL.

De afleveringsbon van het recyclinggranulaat wordt gemerkt met het NL BSB* woordmerk (ten minste 5'mm hoog) of beeldmerk (zie
voorzijde van dit NL BSB* productcertificaat). De afleveringsbon bevat tevens de volgendeverplichte aanduidingen:
¢ het certificaatnummer (certificaatnummer zonder versienummer)

leverancier (de naam van de leverancier)

producent (naam producent + productielocatie)

product (naam van het product)

leveringsdatum

uniek nummer

grootte van de geleverde partij (in ton)

geleverd aan (naam afnemer, besteknummer of projectcode)

toepassing (ongebonden / gebonden) in GWW-werken

klasse (niet-vormgegeven bouwstof)

1.3 Materiaaleigenschappen recyclinggranul'aat

1.3.1  Samenstelling enemissie

De gemiddelde samenstellingswaarde bepaald avereenkomstig AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald met de kolomproef
overeenkomstig AP-04-U voldoen aan de eisen van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

1.3.2  Gehalte aan.asbest

Het recyclinggranulaat is geproduceerd in overeenstemming met de Asbestzorgvuldigheidsmodule voor stationaire breekinstallaties.
Het gewogen gehalte aan asbestvan het recyclinggranulaat bedraagt maximaal 100 mg/kg.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het recyclinggranulaat dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit.
3. VERWERKING

Voor recyclinggranulaten zijn verder van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld onder
Toepassingsvoorwaarden.

Blad 2 van 3 bladen
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NL BSB™ productcertificaat W C%

Recyclinggranulaat
Nummer : BG-227/8
Uitgegeven : 2020-10-28

Al

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

. Bij aflevering inspecteren of:

» geleverd is wat is overeengekomen;

e het merk en de wijze van merken juist zijn;

« de afleverbon alle gegevens bevat;

» het afgegeven NL BSB* certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is
afgenomen;

 de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:

« Dura Vermeer Reststoffen B.V. handelend onder de naam Recyclinginstallatie Vijhuizen,
en zo nodig met

e SGSINTRON Certificatie B.V.

Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.

Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.

Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat

geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrif.

De opdrachtgever moet het bewjjsmiddel (afleverbonnen en certificaat) tenminste 5 jaar. terbeschikking houden voor inzage

door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overdracht van het certificaat aan derden

Dit NL BSB" certificaat kan ook na overdracht van het recyclrngganu!aa: aan derden als bewijsmiddel gelden. De leverancier dient
dan aannemelijk te maken, dat het door de producent afgegeven certificaat daadwerkelijk betrekking heeft op het door de
leverancier aan derden geleverde product.

5.

REFERENTIES / LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata vande genoemde documenten vermeld in de beoordelingsrichtlijn 2506-2.

BRL 2506-2 Redyclinggrantlaten d.d. 2019-07-15.

Besluit bodemkwaliteit ‘\Besluit van.22november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit

bodemkwalltert). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 met alle
bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.

Regeling bodemkwaliteit Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem

(Regeling bodemkwaliteit), Nederlandse Staatscourant 247, 2007 met alle bijbehorende nadien
gepubliceerde wijzigingen.

AP04 Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
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Samenvatting

In opdracht van Tata Steel, afdeling Tactisch Beheer Havens is door Ingenieursbureau Gemeente
Rotterdam een beoordeling gemaakt van binnenkades 1 en 2-1 (BiKa 1 en BiKa 2-1).

Daartoe zijn de ontwerpuitgangspunten gecontroleerd en is de huidige conditie op basis van
inspectierapporten en een site-visit zo goed mogelijk in ogenschouw genomen.

Uit de analyse blijkt dat vooral de koppeling van de verankering aan de damwanden sterk door
corrosie is aangetast evenals de damwanden rond de waterlijn.

Hierdoor is een analyse van de huidige veiligheid conform NEN 8700 afkeurniveau niet mogelijk wat
in dit geval leidt tot afkeur van de constructie. Voor de sterk aangetaste moeren van de koppeling
van de gordingen met de damwanden is het niet realistisch om een betrouwbare reststerkie vast te
stellen. Bros bezwijken van deze elementen is reéel.

Bij bezwijken van de bouten/moeren van de koppeling van de ankers zullen de damwanden zeer
sterk vervormen waardoor het terrein op de landtong onbruikbaar wordt. Als de landtong niet wordt
gebruikt zal het risico op persoonlijk letsel zeer beperkt zijn. Bij in gebruik blijven van de landtong
voor opslag zal de kans op falen van de verankering toenemen doordat de ankerkrachten sterk
toenemen met toenemende terreinbelasting en belasting door equipment. Ook zal dan de kans op
persoonlijk letsel toenemen (bestuurders/operators van equipment).

De situatie is ernstig, vandaar onderstaande strikte aanbevelingen:

-Vanwege kans op acuut bezwijken (sterk aangetaste ankers en damwanden) de landtong per direct
NIET gebruiken voor opslag van materiaal, ook niet tijdelijk.

Om veiligheid te vergroten:

- De ontgronding/verdieping voor BiKa 2-1 bestorten tot oorspronkelijke havendiepte van NAP -7,5
m (binnen een maand). Herleiden op basis van welke onderbouwing destijds toestemming is
gegeven om bij BiKa 2-1 te verdiepen tot NAP -9 m (berekening zo snel mogelijk achterhalen).

Om mogelijke oplossingen beter af te kunnen wegen:

- Inspectie uitvoeren rond gording / koppeling ankerstangen met gording (binnen een maand)
- Uitgebreidere wanddikte meting uitvoeren, ook boven water (het lijkt onwaarschijnlijk dat er
slechts 10% materiaalafname is gemeten, gezien het aantal gaten in de wand bij BiKa 2-1)

Op voorhand moet rekening worden gehouden met volledige vervanging van de damwanden en
verankeringen doordat geconcludeerd wordt dat einde levensduur is bereikt (sterke aantasting
koppeling verankering aan damwanden en damwanden rond de waterlijn).

Uit de inspectie van de gording / koppeling ankerstang — gording moet blijken of deze nog bruikbaar
is en de gording nog acceptabel qua doorsnede. In dat geval zouden reparaties ter vervanging van
de verroeste moeren/bouten kunnen worden overwogen en ontworpen.

Het is de vraag of herstel van de damwanden, gording en verankering economisch en praktisch
realistisch is, zeker gezien in het licht van de lage ontwerpterreinbelasting van 30 kN/m2.
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Als men de landtong serieus (en verantwoord) voor opslag wil gebruiken, moet eigenlijk worden
geconcludeerd dat einde levensduur van de huidige constructie is bereikt. Er kan dan een
deugdelijke nieuwe constructie worden ontworpen waar een realistische terreinbelasting en de
diepere gewenste havendiepte bij BiKa 2-1 in de dimensionering kan worden meegenomen

Na herstel van de bodemdiepte, herstel van de koppeling van de verankering aan de damwand en
herstel van de meest aangetaste zones van de damwand zou de ontwerpterreinbelasting van 30
kN/m?2 haalbaar kunnen zijn, mits de damwand inderdaad slechts 10% wanddikte heeft verloren.
Aangezien een intensiever gebruik van de landtong gewenst is, is het ons inziens verspilde moeite
om complexe reparaties uit te voeren die uiteindelijk niet meer ruimte gaan bieden dan een 30 kN/m?
terreinbelasting en nog steeds een minder dan nieuwbouw restlevensduur.

Praktisch gezien moeten we daarom concluderen dat einde levensduur voor deze constructie is
bereikt.
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Inleiding

Door Tata Steel, afdeling Tactisch Beheer Havens is aan Ingenieurshureau Gemeente Rotterdam
gevraagd een beoordeling te maken van binnenkades 1 en 2-1 (BiKa 1 en BiKa 2-1).
Daartoe heeft men de beschikbare relevante informatie (zie hoofdstuk 3) aangeleverd.

De landtong tussen BiKa 1 en 2-1 is in 1960 als kistdam aangelegd, waarbij de damwand aan de
oostzijde (BiKa 1) is geplaatst in opdracht van Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland en de
damwand aan de westzijde (BiKa 2-1) is geplaatst in opdracht van Koninklijke Nederlandse
Hoogovens en Staalfabrieken N.V. (overgegaan naar Corus en later naar Tata Steel).

De damwanden zijn door de landtong heen aan elkaar gekoppeld via legankers. De legankers
hebben voor beide damwanden een noodzakelijke functie voor de horizontale stabiliteit. De
damwanden van BiKa 1 en 2-1 zijn daardoor niet onafhankelijk van elkaar te beschouwen. Als één
van de kades zijn functie verliest, zal dat direct invioed hebben op de daartegenover liggende kade.

In deze rapportage zal worden ingegaan op de oorspronkelijk aangelegde constructie, herleid uit de
beschikbaar getelde gegevens, waarna puntsgewijs ingegaan zal worden op de factoren die
momenteel afwijkend zijn ten opzichte van de situatie bij aanleg en hoe deze factoren de
standzekerheid van de constructie beinvioeden.

Vanuit dat totaaloverzicht van de inschatting van de huidige situatie, zullen conclusies en
aanbevelingen worden geformuleerd.
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Figuur 1 Locatie BIKA 1 en 2-1
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Verstrekte gegevens

Als basis voor deze beoordeling is aangeleverd en in de beschouwingen meegenomen:

-“Werken 3¢ Rijksbinnenhaven” C6 | 13A-3-2 / 13A-3-4 | 60-62 d.d. 8-6-1960 (Rijkswaterstaat,
directie Noord Holland)

-“1# Rijksbinnenhaven, Uitbreiding Kademuur Oost, Overzichtstekening” 144901 d.d. 10-8-1960
(Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V.)

-“Diktemeting ankerstangen Velserkom” d.d. 15-1-2019 (SF Tata Steel)

-“2016 Onderwater Inspectie, Inspectie Rapport kadeconstructie Velserkom, Rijksbinnenhaven 2,
Velsen-Noord, TATA Steel” d.d. 14-12-2016 (Duikbedrijf C.O.W. b.v.)

-“Melding onderhoudsbaggerwerk Whb” DAH/RM060087.04/MGB d.d. 10-11-2008 (BK Ruimte en
Milieu bv) met bijbehorende foto van de tekening met boorlocaties

-"P3080 Meerjaarlijkse peiling 2¢ en 3¢ Rijksbinnenhaven, |[Jmuiden, Dieptecijferkaart peiling S29”,
P3080-MBE-4&5-529-02 / 02-R00, d.d. 30-12-2016 (peiling van 21-12-2016) (Deep bv)
-“Vergelijkingswaarde”, kopie uit damwanden tabellenboek t.b.v. eigenschappen oude
damwandprofielen Larssen Il ‘neu’, Belval BZ II.N en Belval BZ IV.N (Tata Steel)
-“Sondeerrapport t.b.v. project aan de Noordersluisweg te Velsen, WN 10550” d.d. 5-11-2001 (WiHa
grondmechanica)

-“Binnenhaven Il te IJmuiden, S20.964, 8806272" d.d. 1-8-1988 (Tjaden grondmechanica)
-“Transport, Kaden, Bouwkunde, Binnenkade 2, Bestek en plantekeningen, verlengen kade oost,
Situatie, 812 460" d.d. 15-4-1985 (Adco Civiel in opdracht van Hoogovens |Jmuiden)
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Locatiebeschrijving

Bodemopbouw

Van de aangeleverde sonderingen geeft DKM1 van WiHa de meest relevante informatie (recente
sondering met kleefmeting op de landtong tussen BiKa 1 en BiKa 2-1).

Sondering 6 uit het rapport van Tjaden komt daar goed mee overeen.

Vanaf maaiveld (ca. NAP +1,5 m, sondering DKM1 WiHa) wordt tot een diepte van NAP -7,5 m zand
gevonden (vermoedelijk het aanvulzand in de kistdam).

De kleilaag rond NAP -7,5 m tot NAP -8,5 m is mogelijk de oorspronkelijke bodem (ook gezien de
aanlegtekeningen).

Beneden NAP -8,5 m treffen we opnieuw voornamelijk zand aan tot NAP -15,5 m.

Een ca. 2.5 m dikke kleilaag scheidt de bovenzandlagen van de vaste zandlaag die vanaf NAP -18 m
zich uitstrekt tot einde verkende diepte. De diepte van deze kleilaag varieert wat over de locatie maar
dit heeft op de stabiliteit van de damwanden een verwaarlooshaar effect doordat de damwanden
over de volledige lengte in de (voornamelijk) zandlagen staan.
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4.2

43

Constructie

Samenvatting inspecties

De ankerstangen zijn door Site Facilities Tatasteel op 3 locaties opgegraven en geinspecteerd (zie
inspectierapport ‘Diktemeting ankerstangen Velserkom', d.d. 15-01-2019). Hier werden geen grote
nadelige afwijkingen waargenomen. De gemeten diktes waren groter dan op tekening aangegeven.
Hierop concludeerde SF dat er sprake moest zijn van een beschermende mantelbuis. Aangezien de
mantelbuis in goede staat is, is aangenomen dat de ankerstangen ook in goede staat zullen zijn.

De aansluiting van de ankerstangen op de damwanden is niet geinspecteerd.

Bij locatiebezoek en visuele inspectie vanaf het water werd waargenomen dat de moeren waarmee
de gordingen aan de huitenzijde van de damwanden zijn gefixeerd zwaar gecorrodeerd waren, zie
Figuur 2 en Figuur 3.

Figuur 2: Door corrosie aangetaste moer, westzijde
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Figuur 3: Door corrosie aangetaste moer, oostzijde

Vaak was de vorm van de zeskant niet eens meer goed herkenbaar. Vanwege de vergevorderde
corrosie is het vrijwel onmogelijk een uitspraak te doen over de kracht die via de moer opgenomen
kan worden. Aangezien de ankerstangen aan de gording trekken en de gording aan de damwand
gebout zit, moeten deze zichtbare moeren uiteindelijk de ankerkracht overdragen op de damwand. In
de detailtekeningen lijkt er geen sprake te zijn van lassen om de gording aan de damwand te
bevestigen. De staat van de gording (die aan de landzijde van de damwand zit) is niet bekend.
Mogelijk is deze ook door corrosie aangetast, hoewel vaak aan de landzijde corrosie meevalt, mits
de grond goed tegen de damwand en gording aansluit.
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Figuur 4: Voorbeeld van de sterk door corrosie aangetaste damwand bij BiKa 2-1

De visuele inspectie vanaf de kant en vanaf het water liet meerdere gaten zien in de bovenwaterzone
(vooral bij BiKa 2-1), zie Figuur 4. Deze gaten lijken in tegenspraak met de gemeten wanddiktes, die
een afname laten zien van ca. 10 % van de doorsnede. De wanddiktemetingen zijn echter alleen in
de onderwaterzone uitgevoerd en zeggen daardoor niets over de staat van de damwand op het
niveau waarop de verankering aan de damwand is gekoppeld.

Dieptemeting

In 2016 is een peiling uitgevoerd. Daaruit blijkt dat vooral de havenbodem aan de westzijde (BiKa 2-
1) veel dieper ligt dan oorspronkelijk. Gemeten diepte ca. NAP -9 m, oorspronkelijke aanlegdiepte
ca. NAP -7,5 m. Vooral aan de westzijde waar de damwanden relatief ondiep staan, is die grotere
kerende hoogte erg nadelig. Uit mondelinge informatie vanuit Tata Steel (Ruud van de Velde) zou in
het verleden een verdieping zijn uitgevoerd. De verantwoording van die verdieping (berekeningen
etc.) was ten tijde van het schrijven van deze rapportage nog niet beschikbaar.
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4.5

Terreinbelasting

De terreinbelasting is niet gemeten maar 30 kN/m? zoals op de ontwerptekeningen staat is erg weinig
(ca. 1,5 m zand). Op locatie werd een betonblokken keerwand gezien van 4 rijen hoog, zie Figuur 5.
Deze blokken hebben een hoogte van 0,8 m per laag.

Figuur 5: Keerwand van ‘mega-blocks’

Deze gewichtsmuur doet vermoeden dat er geregeld een hogere terreinbelasting wordt aangebracht
dan de ontwerpwaarde van 30 kN/mZ2.
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Berekeningen

De kistdam is gemodelleerd in Plaxis waarbij de volgende grondopbouw is aangehouden:

grondsoort | Boven- | Volume- | Cohesie | Hoek van | Dilatantie- | E50 Eoed Eur
kant gewicht, | (kN/m2) | inwendige | hoek (KN/m2) | (kN/m2) | (kN/m2)
laag droog/nat wrijving (graden)
(mtov | (kN/m?3) (graden)
NAP)
Zand 1.5 18/20 0,1 32 2 15000 | 15000 | 45000
Klei -15,5 16/16 5 25 0 5000 5000 15000
Zand -18 18/20 0,1 32 2 15000 | 15000 | 45000

De aanleg is gesimuleerd met de eigenschappen van nieuwe damwanden en ankerstangen en de

nominale terreinb
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Figuur 6: Initiéle situatie
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Figuur 10: Eroderen haven aan westzijde (links, BiKa 2-1) (in rekenmodel fase 4)
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Figuur 11: Terreinbelasting aanbrengen bij geérodeerde havenbodem (in rekenmodel fase 6)

Van elke fase is eveneens de actuele overall veiligheid door middel van fi-c reductie bepaald, de
maatgevende momenten en de ankerkracht.

Hoewel niet expliciet aan afkeurniveau getoetst, zullen momenten BiKa 2-1 en ankerkrachten naar

alle waarschijnlijkheid niet voldoen aan afkeurniveau.

Indien er geen sprake zou zijn van noemenswaardige aantasting van constructieve elementen (of als
de waargenomen aantasting wordt gerepareerd), zou de constructie kunnen voldoen als de
belastingen minder dan 15% toenemen ten opzichte van de oorspronkelijke ontwerpwaarden. Dit
betekent een terreinbelasting van 30 kN/m2 in combinatie met een waterdiepte van NAP -7,5 m.

Momenteel worden zware vrachtwagens (ca. 60 ton) op de landtong ingezet die optrekken en
remmen etc. Deze dynamische belastingen zijn in deze berekening niet meegenomen, maar
vergroten in werkelijkheid wel de berekende krachten in de constructie.
De in Tabel 1 gepresenteerde waarden zijn op basis van verwachtingswaarden van de grond-
eigenschappen (dus zonder partiéle factoren) en nominale, niet afgeroeste doorsneden van de

damwanden.

Tabel 1: Overzicht resultaten

rekenfase | omschrijving Veiligheidsfactor | Mmax BiKa Mmax BiKa 1 | Ankerkracht
[-] 2-1 [kNm] [kNm] [kN]
10 Ontwerp (geen 1,86 207 (100%) 241 (100%) 373 (100%)
ontgronding wel
30 kN/m?)
4 Westzijde dieper | 1,53 197 (95%) 177 (73%) 308 (83%)
geen terr. bel.
6 Westzijde dieper | 1,42 289 (140%) 243 (101%) 472 (127%)
wel 30 kKN/m2 t.b.
8 Westzijde dieper | 1,35 370 (179%) 317 (132%) 673 (180%)
wel 60 kN/m? t.b.
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Figuur 12: Oorspronkelijke bezwijkvorm (rekenfase 11, na 10)

Figuur 13: Bezwijkvorm bij ontgronding westzijde (rekenfase 7, na 6)
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Overwegingen

In de berekeningsresultaten is te zien dat de veiligheid van BiKa 2-1 afneemt door de verdieping /
ontgronding en bij toenemende terreinbelasting.

De momenten in de damwanden nemen toe net als de ankerkrachten.

De damwanden en bevestiging van de gordingen aan de damwanden zijn in slechte staat.
De combinatie van ontgronding en slechte constructieve staat maken dat zonder herstel (zie
hoofdstuk 8) de landtong tussen de kistdam niet kan worden benut.

De materiaaldikte is dusdanig afgenomen dat voor de oorspronkelijke terreinbelasting niet kan
worden bepaald of de veiligheid nog voldoende is.

Bij verdiepte / ontgronde havenbodem voor BiKa2-1 en een (op basis van de betonnen legoblokken)
ingeschatte terreinbelasting van 60 kN/m? is de ankerkracht 180% van de ontwerpwaarde.

Herstel van de havenbodemdiepte, de damwanden en de koppeling van de gordingen/ankerstangen
met de damwanden is in feite noodzakelijk voor gebruik van de landtong tot de corspronkelijke
ontwerpterreinbelasting van 30 kN/m2.

Het is de vraag of herstel van de damwanden, gording en verankering economisch en praktisch
realistisch is, zeker gezien in het licht van de lage ontwerpterreinbelasting van 30 kN/m?2.

Als men de landtong serieus (en verantwoord) voor opslag wil gebruiken, moet eigenlijk worden
geconcludeerd dat einde levensduur van de huidige constructie is bereikt. Er kan dan een
deugdelijke nieuwe constructie worden ontworpen waar een realistische terreinbelasting en de
diepere gewenste havendiepte bij BiKa 2-1 in de dimensionering kan worden meegenomen.
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Conclusies

Kans op acuut bezwijken

De opgetreden verdieping / erosie voor BiKa 2-1 heeft een sterk nadelig effect op de stabiliteit van de
kistdam, zeker omdat de damwanden bij BiKa 2-1 volgens aanlegtekening korter zijn dan bij BiKa 1,
terwijl de havendiepte bij BiKa 1 minder is. De overall stabiliteit met representatieve
grondeigenschappen neemt door de ontgronding af van 1,86 naar 1,42, hetgeen net niet acceptabel
(traditioneel wordt op passieve grondweerstand een factor 1,5 als veilig aangehouden).

De in de ontwerpberekeningen aangehouden terreinbelasting van 30 kN/m? lijkt ons in het licht van
het gewenste gebruik van de landtong zeer laag (1,5 m zand). De betonnen legoblokkenwand van 4
lagen (3,2 m hoog) doet vermoeden dat er af en toe meer terreinbelasting dan 30 kN/m2 aanwezig is.

De momenten in de damwanden nemen fors toe door de verdieping / ontgronding bij BiKa 2-1 en
reageren zeer direct op de terreinbelasting.

De ankerkracht neemt vergelijkbaar met de momenten in de damwand van BiKa 2-1 toe. Bij een
havendiepte van NAP -9 m voor BiKa 2-1 (de situatie conform peiling 2016) neemt de ankerkracht
27% toe ten opzichte van de ontwerpsituatie. Als met een terreinbelasting van 60 kN/m?2 (in plaats
van 30 kN/m2) wordt gerekend in combinatie met de ontgronding, neemt de ankerkracht zelfs 80%
toe.

Dit is niet te verantwoorden met de sterk door corrosie aangetaste moeren die de koppeling van de
gording / verankering met de damwand vormen. Ook een verantwoordingsroute via het bewezen
sterkte concept gaat mank bij dermate aangetaste ankerbevestigingen.

Na herstel van de bodemdiepte, herstel van de koppeling van de verankering aan de damwand en
herstel van de meest aangetaste zones van de damwand zou de ontwerpterreinbelasting van 30
kN/m? haalbaar kunnen zijn, mits de damwand inderdaad slechts 10% wanddikte heeft verloren.
Aangezien een intensiever gebruik van de landtong gewenst is, is het ons inziens verspilde moeite
om complexe reparaties uit te voeren die uiteindelijk niet meer ruimte gaan bieden dan een 30 kN/m?
terreinbelasting en nog steeds een minder dan nieuwbouw restlevensduur.

Praktisch gezien moeten we daarom concluderen dat einde levensduur voor deze constructie is
bereikt.
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Direct te nemen maatregelen / aanbevelingen

De situatie is ernstig, vandaar onderstaande strikte aanbevelingen:

-Vanwege kans op acuut bezwijken (sterk aangetaste ankers en damwanden) de landtong per direct
NIET gebruiken voor opslag van materiaal, ook niet tijdelijk.

Om veiligheid te vergroten:

-De ontgronding/verdieping voor BiKa 2-1 bestorten tot oorspronkelijke havendiepte van NAP -7,5 m
(binnen een maand). Herleiden op basis van welke onderbouwing destijds toestemming is gegeven
om bij BiKa 2-1 te verdiepen tot NAP -9 m (berekening zo snel mogelijk achterhalen).

Om mogelijke oplossingen beter af te kunnen wegen:

-Inspectie uitvoeren rond gording / koppeling ankerstangen met gording (binnen een maand)
-Uitgebreidere wanddikte meting uitvoeren, ook boven water (het lijkt onwaarschijnlijk dat er slechts
10% materiaalafname is gemeten, gezien het aantal gaten in de wand bij BiKa 2-1)

Op voorhand moet rekening worden gehouden met volledige vervanging van de damwanden en
verankeringen doordat geconcludeerd wordt dat einde levensduur is bereikt (sterke aantasting
koppeling verankering aan damwanden en damwanden rond de waterlijn).

Uit de inspectie van de gording / koppeling ankerstang — gording moet blijken of deze nog bruikbaar
is en de gording nog acceptabel qua doorsnede. In dat geval zouden reparaties ter vervanging van
de verroeste moeren/bouten kunnen worden overwogen en ontworpen.

Vooruitlopend op de inspectieresultaten zou als oplossingsrichting gedacht kunnen worden aan het
aanbrengen van een nieuwe gording aan waterzijde van de damwand, welke dan gekoppeld moet
worden aan de bestaande ankerstangen. Waarschijnlijk moeten ook in de damwandkassen verticale
balken worden toegevoegd om ter hoogte van de verankering de piekspanningen in de rond de
waterlijn door corrosie sterk aangetaste damwand te spreiden.

Dergelijke maatregelen zijn omslachtig en daardoor verhoudingsgewijs duur. De kosten, verwachte
toename van de levensduur en gebruiksmogelijkheden van de landtong moeten terdege worden
afgewogen. De damwand aan de westzijde (BiKa 2-1) blijft namelijk aan de erg korte kant voor de
gewenste havendiepte van NAP -9 m. Daar kunnen de reparaties op niveau van de verankering
geen verbetering in aanbrengen.

We schatten daarom in dat volledige vervanging in dit geval de beste oplossing is omdat daarmee
ook echt een nuttig gebruik van de landtong tussen BiKa 1 en BiKa 2-1 kan worden gecreéerd.
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Document nr. 277
2022-7266

Rijkswaterstaat

Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE
Tata Steel IJmuiden B.V.

2e Rijksbinnenhaven 39
1951 JN VELSEN-NOORD
@tatasteeleurope.com

Datum 3 maart 2022

Onderwerp Resultaat controle in het kader van toezicht.
Zaaknummer: RWSZ2022-00003285

Geachte heer ,

Op 02 maart 2022 hebben mijn toezichthouders, en

een controle uitgevoerd bij Tata steel BV te Velsen-Noord, bij het bedrljfsonderdeel
Ertsvoorbereiding (EVB) Grondstoffen Logistiek.

De toezichthouder heeft deze controle uitgevoerd in samenwerking met de

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en de Port of Amsterdam(POA).

Tijdens deze controle zijn geen overtredingen geconstateerd.

Doel van de controle

Het onderdeel Grondstoffen logistiek verzorgt voor Tata Steel het opslaan en
overslaan van kolen en erts. Ik heb gecontroleerd of u voldoet aan de eisen uit het
activiteiten besluit artikel 3.4.3 opslaan en overslaan van goederen.

Aandachtspunten

Tijdens de controle is gelet op de volgende punten:
s Good housekeeping kade
* Opslaan en overslaan van kolen en ijzererts
s Veegschoon hebben van de scheepsdekken

RWS INFORMATIE

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord

Toekanweg 7

2035 LC Haarlem
Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 088 797 45 00

F 023 530 13 02
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

Ons kenmerk
RWS-2022/7266

Bijlage(n)
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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS INFORMATIE Rijkswaterstaat West
Nederland Noord

Datum
3 maart 2022

Ons kenmerk
RWS-2022/7266

Heeft u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon
genoemd in de zijkolom.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
plaatsvervangend hoofd afdeling Handhaving Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

RWS INFORMATIE Pagina 2 van 2



Document nr. 278
2022-9440

Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

> Retouradres Postbus 3119 2001 DC Haarlem

Tata Steel IJmuiden BV Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord

Director Health Safety Security & Environment Toek?nweg 7
Haarlem
Adrescode 4D.08 ki i
Postbus 10.000 3500 GE Utrecht
1970 CA IIJMUIDEN www.rijkswaterstaat.nl
Contactpersoon

Ons kenmerk
RWS-2022/9440

Datum 22 maart 202 Uw kenmerk

Onderwerp Reactie op: Rapportage - Evaluatie proefneming Lotox toepassing MG220225KGF
H2S04-fabriek KGF2 Bijlage(n)

Geachte ,

Aanleiding

Op 24 februari 2022 heb ik uw rapportage “"Evaluatie proefneming Lotox
toepassing H2504-fabriek KGF2"” ontvangen en geregistreerd onder hummer
RWS-2022/6603. Met deze rapportage geeft u invulling aan voorschrift n2.1.15
van uw watervergunning van 29 april 2021 met kenmerk RWS- 2021/14161,
laatst gewijzigd bij besluit van 11 mei 2021 met kenmerk RWS- 2021/15393.

Beoordeling

Uw rapportage zal ik beoordelen aan de hand van de eisen zoals ik deze heb

gesteld in Voorschrift n1.2.15 (proefneming ozon), te weten:

1. De proefneming mag eenmalig plaatsvinden en dient uiterlijk 31 augustus
2021 te starten.

2. De proef mag maximaal 1 maand in beslag nemen.

3. De vergunninghouder moet minimaal 2 weken voor aanvang van de proef de
startdatum melden aan de waterkwaliteitsbeheerder.

4. De startmelding dient voorzien te zijn van een meet-/analyseplan waarbij de
gevolgen van de proefneming op de (veranderende) kwaliteit van het uit de
neutralisatieput geloosd water inzichtelijk wordt gemaakt (zowel kwalitatief
als kwantitatief).

5. Het beéindigen van de proef dient binnen 2 werkdagen te worden gemeld aan
de waterkwaliteitsbeheerder.

6. Binnen 2 weken na het beéindigen van de proefneming dienen de meet-
/analysegegevens te worden gedeeld. Indien de meet-/analysegegevens
afwijken van de voorspelling zoals gemeld in de aanvraag, dient de
geconstateerde afwijking te worden verklaard.

Tijdigheid

Volgens de rapportage is de proefneming op 25 augustus gestart en op 16
september 2021 beéindigd. Hiermee is volgens de rapportage voldaan aan de
leden 1 & 2 van voorschrift n1.2.15.

Uit mijn administratie blijkt niet dat u invulling heeft gegeven aan de leden 3 en 4.
Hierdoor ben ik niet in de gelegenheid gesteld om een oordeel te vormen of het
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meet-/analyseplan in voldoende mate inzicht geeft om de belasting naar
opperviaktewater inzichtelijk te maken met deze techniek.

Doordat ik niet ben geinformeerd over de feitelijke proefneming, ben ik ook niet
in de gelegheid gesteld om zelf de kwaliteit van het geloosde water te bepalen.

Ook blijkt uit mijn administratie niet dat u het einde heeft gemeld, zoals gevraagd
in het 5° lid.

Het rapport is in februari 2022 ingediend, ruim 5 maanden na het be&indigen van
de proefneming. De analyseresultaten ontbreken en volgens mijn administratie
zijn de analyseresultaten niet eerder met mij gedeeld. Dus aan het 62 lid is niet
voldaan.

Inhoud

Dat u een rapportage voor meerdere doeleinden gebruikt, daar heb ik alle begrip
voor. Echter moet het rapport wel inhoudelijk voldoen aan de eisen die ik hieraan
heb gesteld. Ik moet concluderen dat minimaal niet wordt voldaan aan de eis om
de meet-/analyseresultaten te overleggen.

Door het ontbreken van de metadata (hoe zijn de monsters genomen, met welke
frequente, hoe is het debiet vastgesteld etc.) kan ik geen oordeel vormen of er nu
wezenlijke afwijkingen zijn ten aanzien van de emissie zoals voorspeld in de
aanvraag.

Hiertoe vind ik wel aanwijzingen in het rapport. Er wordt gerapporteerd dat er
circa 8,5 kg/h nitraat via de neutput wordt afgevoerd, bij een maximale NOx-
verwijdering van circa 70%. De aanvraag ging uit van een maximale vracht van
ruim 24 kg/h nitraat naar het opperviaktewater.

Opvallend dat voor de vrachtberekening een debiet van 15 m3/h is aangehouden,
terwijl in de rapportage over de samenstelling van het neutputwater een debiet
van 13 m3/h word aangehouden. Dit onderzoek heeft in dezelfde periode
plaatsgevonden.

Uw stelling

In uw rapport heeft u de volgende stelling opgenomen:

"Dit neutputwater wordt in de nabije toekomst verwerkt door de biologische
waterzuiveringsinstallatie (BIO2000).”

Dat bij een overschakeling van hydrazine op de Lotox-technologie het afvalwater
een verdergaande zuivering nodig heeft, is evident. Om een goede zuivering te
ontwerpen, is inzicht nodig in de nitraatbelasting van het geproduceerde
afvalwater. Dat de BIO2000 hierin een rol kan spelen, valt niet uit te sluiten.
Echter is in de huidige situatie de Bio2000 al een stikstof overbelaste zuivering.
Tevens zal als gevolg van de schommelingen in de zuurgraad het afvalwater uit
de neutput niet zonder meer op de Bio2000 kunnen worden gebracht.

Vraag

Er zijn tijdens de proefneming geen problemen geconstateerd als gevolg van
nitrosylzwavelzuur. De proeven hebben echter alleen gedurende de dag
plaatsgevonden, waardoor gedurende het grootste deel van het etmaal de
hydrazine dosering heeft bijgestaan.

Kunnen onder de gehanteerde procescondities (gedoseerde hoeveelheid
zuurstof/ozon) niet alsnog op langere termijn problemen ontstaan met oplopende
concentraties nitrosylzwavelzuur in het zwavelzuur (droger).

Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord

Datum
22 maart 2022

Ons kenmerk
RWS-2022/9440
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Conclusie

Dat de lowtox technologie werkt, lijkt met deze proefneming te zijn aangetoond.
Of er voldoende informatie is verzameld om een lowtox-installatie te engineren
voor KGF2, is in mijn optiek onzeker. Wat zeker is, is dat het afvalwater dat
ontstaat als gevolg van de Lowtox technologie zeer hoge concentraties nitraat zal
bevatten. Er zal voor dit afvalwater een zuiveringsstratgie moeten worden
ontwikkeld waarmee invulling wordt gegeven aan BBT. Het vermelden dat het
afvalwater uit de neutput op korte termijn in de Bio2000 zal worden verwerkt, is
te kort door de bocht en geeft met de huidige inzichten over het functioneren van
de Bio2000 geen invulling aan BBT.

Ik verwacht binnen 6 weken na verzenden van deze brief een aanvulling op de
rapportage waarin is opgenomen:
e het gehanteerde meet-/analyseplan;
« de waterzijdige meet-/analysegegevens die tijdens de proefneming zijn
verzameld;
 een beschouwing over de gemeten emissie en de bij de aanvraag
verwachte emissie naar opperviaktewater. Maak ook inzichtelijk wat de

waterzijdige effecten zullen zijn als er zoveel ozon wordt toegevoerd zodat

aan de luchtzijdige NOx-eis wordt voldaan.

Tot slot
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u
rechtstreeks contact opnemen met de in het briefhoofd vermelde contactpersoon.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

Hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord

Datum
22 maart 2022

Ons kenmerk
RWS-2022/9440
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Document nr. 279
2022-10565

30-03-2022

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, , melding van het veranderen van mijn bedrijf Tata Steel IJmuiden BV.
Het voor de melding gebruikte e-mailadres is @tatasteeleurope.com.

Vragenboom niet doorlopen

U heeft ervoor gekozen om de verandering van uw bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te
doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op uw bedrijf van
toepassing zijn samen te stellen.

Gegevens melder

Organisatie melder: | Tata Steel |[Jmuiden BV

Naam melder:

Adres: Wenckebachstraat 1
1951JZ VELSEN-NOORD

Telefoon:

E-mail: @tatasteeleurope.com

Gegevens locatie activiteiten

Naam: Tata Steel |Umuiden BV

Adres: Wenckebachstraat 1
1951JZ VELSEN-NOORD

Toelichting Bij GSL zullen er in april geplande werkzaamheden aan loskraan 123 (LK123) plaats vinden, dit ter
locatie: plaatse van Buitenkade 2 (daar waar de vier loskranen zich bevinden). Deze geplande
werkzaamheden vinden dan boven het wateroppervlak plaats, het betreft het vervangen van
leuningwerk van katbaan en het dak van LK123. Zie voor werkzaamheden het werkplan.

KvK Onderneming:
Inschrijving: |Vestiging:

Toelichting:
Type onbekend
inrichting:
Reden veranderen activiteiten
melding:

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de locatie van de activiteiten.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen 18-04-2022

activiteiten:

Beschrijving Bijgevoegd voor melding in bijlage: - Beschrijving werkzaamheden o Locatie o Installatie o

activiteiten: Periode o Omschrijving werkzaamheden o Maatregelen o Situatie schets -
Inrichtingstekening

Bijlage met Ja

beschrijving

toevoegen:

AlM-sessie: Agaedcgoolc Pagina 1 van 2
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Extra informatie bij de melding
GSL - Melding voor werkzaamheden boven opperviaktewater (AIM melding).
Bijlagen geiipload

De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:

Indeling locatie activiteiten Inrichtingstekening 07062021.pdf
Situatieschets Situatietekening Loskraan 121.pdf

Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/processen | Tekstbijlage.pdf
Loskranen Buitenkade 2 - Luchtfoto Luchtfoto Loskraan 121.pdf

Bijlagen nasturen

De volgende bijlagen lijken nog te ontbreken in uw melding:

. Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
. Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Neem contact op met het bevoegd gezag over de bijlagen die nog nodig zijn om uw melding compleet te maken en
hoe u deze kunt nasturen. De waterbeheerder hoeft alleen de bijlagen met een * te ontvangen.

Gegevens bevoegd gezag

Provincie Noord-Holland

p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Rijkswaterstaat

Servicecenter vergunningen SCV
Postbus 4142

6202 PA Maastricht

Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als AlM-sessie Agaedcgoolc. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling
contact zoekt, dit als referentie vermelden?

Datum en tijdstip melding

Deze melding is gemaakt op 30-03-2022 om 16:29 uur.

AlM-sessie: Agaedcgoolc Pagina 2 van 2
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Melding werken boven water
Locatie: EVB-GSL-Buitenkade 2

Installatie: Loskraan 123

Periode: 18 april /m 29 april & 9 mei t/m 13 mei (2022)

Omschrijving werkzaamheden:

Het leuningwerk van de katbaan en het dak van het machinehuis van loskraan 123 is aan
vervanging toe. Een gedeelte van dit leuningwerk bevind zich op de rand van de kade of
boven wateropperviak. Er zullen gedeeltes leuningwerk losgehaald worden en nieuwe
(prefab) gedeeltes leuningwerk zullen gemonteerd worden.

Maatregelen:

Om het leuningwerk te de-/monteren zal er een 100T kraanwagen op de kade
gepositioneerd worden. Het leuningwerk boven het wateropperviak is gebout aan de
katbaan.

De gereedschappen welke gebruikt worden voor de de-/montage van de bouten
zullen worden geborgd/gezekerd zodat deze niet het opperviaktewater in kunnen
vallen.

De sleutels/doppen welke gebruikt worden om de bouten te de-/monteren zijn
magnetisch om te voorkomen dat de bouten niet het opperviaktewater in zullen
vallen.

Voor demontage zal het leuningwerk in de 100T kraanwagen gehangen worden om
te voorkomen dat deze, na het loshalen van de bouten, het opperviaktewater in kan
vallen.

Bij montage zal het leuningwerk in de 100T kraanwagen hangen om te voorkomen
dat het leuningwerk is het opperviaktewater kan vallen.

Situatie schets:
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Document nr. 280

2022-11826
(WNN)
Van: @tatasteeleurope.com>
Verzonden: maandag 11 april 2022 11:40
Aan: (WNN); (WNN)
CcC: HSSE Frontoffice
Onderwerp: Overzicht milieumeldingen Tata Steel Q1 2022
Bijlagen: Milieumeldingen RWS Q1 2022 actie 2.pdf; RWS Milieumeldingen Q1 2022 xIsx

Goedemorgen,

Bijgaand het overzicht van de milieumeldingen van Tata Steel in Q1 2022. Het pdf-bestand bevat de
milieumeldingen met actie 2 die jullie nog niet ontvangen hebben. Het Excel bestand bevat alle milieumeldingen
over Q1 2022. De actienummers staan weergegeven in verschillende tabbladen.

Met vriendelijke groet / Kind regards,

A A AT TR AR AT AR IR ®

This transmission is confidential and must not be used or disclosed by anyone other than the intended recipient.
Neither Tata Steel Europe Limited nor any of its subsidiaries can accept any responsibility for any use or misuse of
the transmission by anyone.

For address and company registration details of certain entities within the Tata Steel Europe group of companies,
please visit hitps://www.tatasteeleurope.com/en/legal-notice/entities
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Totaal aantal meldingen: 2

DSP (Direct Sheet Plant)

Meldingsnummer  Actie-nr
Aanmelding Begin storing
295450 2
18-01-22 10:36 18-01-22 10:36

EVB - SIF (Sinterfabriek)

Meldingsnummer  Actie-nr
Aanmelding Begin storing

295375
05-01-22 20:45

MELK Meldingen per werkeenheid

2
05-01-22 20:43

MELK Meldingen per werkeenheid

Van 01-01-2022 06:00 tot 01-04-2022 06:00

Legenda acties

Actie-nr Actie
1 Bellen en e-mailen naar vergunningverlener
2 Registreren en intern e-mailen
3 Bellen en e-mailen naar OD en RWS
4 Registreren zonder rapporteren

Aantal: 1
Status Compartiment Verontreiniging Vergunningverlener
Eind storing Melding Hoeveelheid stof
Waarneming/Oorzaak/Maatregel
Afgesloten Opperviakte water RWS
04-02-22 08:59 HET NIET (KUNNEN) NEMEN VAN EEN REGULIER V24H MONSTER 0 m3 Koelwater

Vanwege onvoldoende monsternamewater in zowel het UFC als het Indirecte systeem kunnen er geen 24H monsters

genomen worden.

Vanwege de stilstand kan er niet gespuid worden en is het niet mogelijk om alsnog een monster te nemen.

Het volgende monster is ingepland in week 4.

4-2-2022: de monsters na dit incident waren in orde. De melding wordt daarom afgesloten.

Status Compartiment

Eind storing Melding
Waarneming/Oorzaak/Maatregel

Afgesloten Oppervlakte water

Aantal: 1

Verontreiniging Vergunningverlener

Hoeveelheid stof

RWS

07-01-22 14:21 HET NIET (KUNNEN) NEMEN VAN EEN REGULIER V24H MONSTER 0 | Afvalwater

Monstername in storing
Blijft monster nemen, teveel water in de flessen

STY ingeschakeld. Monstername is weer operationeel, monster vandaag genomen en binnen de gestelde norm.

7

Rapport gegenereerd op:

11-04-2022 11:37
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MLEEL INSTALLATE LT BEDRLF LV M. DKDERHOLD RS

(MATTE REINIGING - FWS
> MAXIMALE WAARDE]

MIET-REGULIERE LOZING MET (AL DAN NIET ZICHTBARE) AT
‘GEVDLGEN VOOR HET DPFERVLAKTEWATER (0.4
WOLEMWATER)

SCHRODTCATERING 3 (> MAXIMALE WAARDE]

NIET REGULEERE LOZING MET [AL DAN NIET ZICHTBARE) NS
‘GEVDLGEN VOOR HET DPPERVLAKTEWATER (0.4
INDIKMERELIK. INDSOW ATER. CLASSIFIERSLIK

| OVERSCHALIDING VERGUNNNGWAARDE (MATTE REINIGING - BWS

= MAXIMALE WAARDE]

= MAXIMALE WAARDE)

[NATTE REINIGING - RIS
> 10-PUNTE GEMIDOELDE)

OLIE EMSSSIE N STAALHAVEN BUITEN VODRZIENMNGEN. RS

'OVERSCHRLIDING C 0. AFWLKING VAN DE WS
VERGUNNINGWALRDE
NIET REGULIERE LOZING MET [AL DAN MIET ZICHTBARE) WS
GEVDLGEN VOOR HET DFFERVLAKTEWATER
NIET REGULERE LOZING MET [AL mmmfmns; FWE
‘GEVDLGEN VOOR HET DFFERVLAKTEWATER

(MATTE REINITING - FWS
> 10-PUNTS GEMIDOELDE)
NIET FEGULIERE LOZING MET (AL DAN NIET ZICHTBARE) S

‘OVERECHRLIDING VERGUNNMGWAARDE [NATTE REINIGING - RWS
= MAXIMALE WAARDE}

| ONGEWOON VDORVAL MET MOGELUKE GEVOLGEN VOOR RS
HET OFFERVLAKTEWATER
| ATIE LT oA s
OVERSCHRLINING © 0 AFWLSING VAN DE s
VERGLNNINGW AARDE
s
SCHRDOTCATERING 2 > MAXIMALE WAARDE)
i s
HET FODL OF DFFERVLAKTEWATER
MIET REGULIERE LOZING MET (AL DAN NIET ZIICHTBARE)  RWS
GEVOLGEN YOOR HET DPFERVLAKTEWATER (0.4 5PU| OF
HET Ra00L)
MU INSTALLATEE UIT BEDRLUF LV M. DNDERHOUD s
NIET REGULIERE LOZING MET (AL DAN NIET IICHTBARE) RS
GEVOLGEN VOOR HET DPFERVLAKTEWATER (0.4, 57UI OF
HET 00|
! s
HET FODL OF OFFERVLAKTEWATER
NIET REGLLIERE LOZING MET (AL DAN NIET IICHTBARE)  RWS
GEVOLGEN VDOR HET DFPERVLAKTEWATER (0.4 SFUI OF
HET 0oL}
OVERSCHALIDING VERGUNMNGWAARDE (210 2000 > s
MAXIMALE WAARDE]
{BI0 2000 > s

MAXIMALE WARRDE|

1 Ballen an o-malen naar wGLnsingvarenar

1 Baflen an e-malen raar vergunengverener

[ S per———————

1/ Bullen an o-maken raar verguneingvarnar

1/ Badien an s-maden naar wrGLNRing veraner

1/ Balien on s-madern rEar WIGLnAing verener

1 Beflen an G-malen raar wiGLIningverener

1 Ballen on o-maden raar vargunRngvetner

1 Ballen on 5-Malan FEsr LG veriener

1 Ballen on o-madan raar vargunRngvetoner

1 Bafien an o-malen raar wergunengviener
1 Ballen on G-malen raar wGLIRINgvetoner
1/ Badien an s-malen naar WrGLNRing veraner

1 Buflan an o-maken raar varguneingvarenar

1/ Balien on s-madern rEar WIGLnAing verener

1 Beflen an G-malen raar wiGLIningverener
1 Bofien en s-malen raar verunengvariener

1/ Bollen an o-malen raar verguneingvarnar

1 Baflen on s-maden raar wIGLERINgvedaner

1 Bollan an e-malen raar verguneingvetner

1/ Bullen an o-maken raar verguneingvarner

1 Badlen on s-maen raar wrpLEnngveroner

1 Badlan an o-muksn raar wargunmngverener
1 Ballen on S-malen raar wgLneing verlener
1 Ballen an s-maten Faar wrguneingurienar
1/ Balilen an s-maden raar WIGLnAing verdener

1 Baflen an o-mslan raar vergurRingvetener
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1/ Badien an s-malen naar wrgLnRingveraner

[ELUSBASSIN = RWS

| OVERECHRUDING C.0. AFWLSING VAN DE WS 1 Ballen an a-malen naar werunRingwarienar
RARDE -

(AVI > MAXIMALE  FWS 1/ Bullen an o-maken raar verguneingvarnar

WAARDE)

NIET REGULIERE LOZING MET (AL DAN NIET ) mAE 1 Baflen on e-muslen raar vergurRingvetener

GEVOLGEN VOOR HET OPPERVLAKTEWATER [0.A. BRUI OF

HET RODL|

'DVERECHRLIDING C.0. AFWLMING VAN DE WS 1 Baflen en e-maen raar vergunemgverener

'DVERECHRLIOING C 0. AFWLEING VAN DE WS 1| Bullen an o-maken raar verguneingvannar
AARDE

TUDELLME LOTING VAN NIET D ENOF RN 1 Ballen an e-malan rEar vargLRAng verner

ONGEZUIVERD B IATER (T OHSE 201)
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‘CvRrEHITITIEN VN it koAIOMmNGasE (8 VooRDmen.

DoTEN s gestan Wi

g thvde | weraspping van
ploiery 4t vt
2 ok watnr & SgevCant wa fet noot. Door sen miswrstand in de
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EVE

WGF

oEF2

EVE

EVE

EVE

TEF

EVE

CE1

MLEEL INSTALLATE LT BEDRLF LV M. DKDERHOLD

(MATTE REINIGING - FWS

> MAXIMALE WAARDE]

MIET-REGULIERE LOZING MET (AL DAN NIET.
‘GEVDLGEN VOOR HET DPPERVLAKTEWATER (0.4
WOLEMWATER)

SCHRODTCATERING 3 (> MAXIMALE WAARDE]

NIET REGULEERE LOZING MET [AL DAN NIET ZICHTBARE)
‘GEVDLGEN VOOR HET DPPERVLAKTEWATER (0.4
INDIKMERELIK. INDSOWATER. CLASSIFIERSLIK

= MAXIMALE WAARDE]

= MAXIMALE WAARDE)

| OVERSCHALIDING VERGUNNNGWAARDE (MATTE REINIGING - BWS

[NATTE REINIGING - RIS

* 10-PUNTS GEMIDCE DE)

OLIE EMSSSIE N STAALHAVEN BUITEN VODRZIENMNGEN.

'OVERSCHRLIDING C 0. AFWLKING VAN DE
AARDE

NIET REGULIERE LOZING MET [AL DAN MIET ZICHTBARE)
GEVDLGEN VOOR HET DFFERVLAKTEWATER

NIET REGULERE LOZING MET [AL DAN NIET ZICHTBARE)
‘GEVDLGEN VOOR HET DFFERVLAKTEWATER

HET NIET (RLINNEN) NEMEN VAN EEN REGULER V24H
MONSTER

HET NEET (KLINNEN) NEMEN VAN EEN FEGLILIER V24H
MONSTER

1 Ballen an o-malen naar wGLnsingvarenar

1 Baflen an o-malen raar vergunengverener

[ S per———————

1/ Bullen an o-maken raar verguneingvarnar

1/ Badien an s-maden naar wrGLNRing veraner

1/ Balien on s-madern rEar WIGLnAing verener

1 Beflen an G-malen raar wiGLIningverener

1 Ballen on o-maden raar vargunRngvetner

1 Ballen on 5-Malan FEsr LG veriener

1 Ballen on o-maden raar vargunRngvetner

1 Bafien an o-malen raar wergunengvener
1 Ballen on G-malen raar wGLIRINgvetoner

2/ Rogstumn en infam e-malan

2 Rngistresn e inten a-malen
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Ein van 0 slscheiders s S an ki nu door neneng hatriosl | De instaliate is mechanisch shuk gogaan. am a zattan Aigasiotnn
ocgt - bt
watnr L ot raar ce indikar. Het aangeboden sater s
tovael vOor da pOMP waoor sen deel dvroont naxr het nodl. Er
o —— bt ot
e onfiasien. S wont Sraks sen walsmorsier genamen. Mocht hal
ot 06N Gniksks uren panios T4 gaan wi cver nasr sl & wr
mongiarn
| Wandaag 21-01 anatysa mpport binnen gokregen van 14-01 wan bt | o wash. gar Twoge Algesiotan
s ot en hat an o ware vardor 4 Januan iggen
overschrsden onderment. ‘Samaz nder de masmae egesians waarda
o fiH misng van sag, hemoor van wag wat van g meting . Dosaringen Zin woer statial, Algesictan
Tevens hoog. "o s op het CoaguAliepTeR. mansterpcmen veor sen julsie analyse. Aamaling 24-01-
mzz vervangan werd ack.
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e vancag.
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mogeie . duze i nog niet gevanden. Er s in gang b behend
gazet
Duamasst aipessemkan dat er 2 & por 8 uur wost geconimisent of o
goen wrmegarng plastsyin totdiat do fron Bokand &
genan Twevands dolan 24 uers meting Zin boven de vergunds | vermooceifk sen omgealien 2hal 1 8 achiomaian Aigesioten
maze ‘Vierdar oncerzook ot
gopaant.
[T R e p——
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ENE CE1 MNLEEL INSTALLATEE UIT BEDRUF L M. DRDERHOLT s

EVE SIF (NATTE REINIGING - FWS
> MAXIMALE WAARDE]

(= KGF1 WIET-REGLLIERE LOZING MET (AL DAN NIET ZICHTBARE)  Fows
GEVDLGEN VODR HET DFFERVLAKTEWATER (OA
WOLEMWATER)

osF2 = s
SCHRODTCATERING 3 (> MAXIMALE WAARDE}

EvE = NIET REGULIERE LOZING MET (AL DAN NIET IICHTBARE)  RWS
GEVOLGEN VOOR HET DFFERVLAKTEWATER (04
INDINERELIK. INDSOWATER CLASSIFIERSLIN

EvE ‘EF | OVERSCHALIDING VERGUNNMGWAARDE [NATTE REINIGING - RIS
> MANIMALE WAARDE]
> MANIMALE WAARDE]

EvE =F [NATTE REINIGING - FWS
> 10-FUNTE GEMIDCEL DE)

=R OLIE EMSSSIE M STAALHAVEN BUITEN VOCRZIENMGEN.  RWE

ENE CcEt OVERECHRLIDING € 0. AFWLKING VAN 0E WS
VERGUNNINGW AARDE

=R NIET REGULIERE LOZING MET [AL DAN WIET ZICHTBARE]  RWE
GEVOLGEN VOOR HET GFFERVLAKTEWATER

=R | | NIET REGULERE LOZING MET [AL DAN NIET DICHTBARE) WS
GEVOLGEN VOOR HET DFFERVLAKTEWATER

ENE = GRE AIDOL £

EVE GsL I OFFOMPEN W HET RIDOL. RWS

=R GRONIWATER DFFOMFEN EN LOZEN OF HET RIDOL ao

1 Ballen an o-maden naar wrGLnsinguarenar

1 Baflen en o-maler raar vergunengvarener

[ S per———————

1/ Bullen an o-maken raar verguneingvarnar

1/ Badien an s-maden naar wrGLNRing veraner

1/ Balien on s-madern rEar WIGLnAing verener

1 Beflen an G-malen raar wiGLIningverener

1 Ballen on o-maden raar vargunRngvatner

1 Ballen on 5-Malan FEsr LG veriener

1 Ballen on o-maden raar varguRRngvetner

1 Bafien en s-malen raar wergunengvariener
1 Ballen on G-malen raar wGLIRINgvetoner

3 Ballen on &-mulen rawr DO en WS

3 Ballen an a-maien raar OO en RWE

3| Badien on s-muden raar DD en WS

Veronireiniging  Biotaam  Hoeveslheid
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e ot Er won Siraks sen walsmarsiar gencmen. Moch hal
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Voamelding
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Voormeiding Koalloran CA12 azen vanal 11:00 k. wan catz

| Wandaag 21-01 anatysa mppon binnen gokregen van 1401 wan bt | o wash. gar Twoge Algesiotan
s ot en hat wan du wardt vardar 14 Januaan iggen
overschisdan onderment. ‘Samaz nder de masmae egesians waarda
o ' | pH matng van siag, hientoor van wag wat van g meting . Dosaringen in woer statial, Algesictan
Tevens hoog. "o s op het CoaguAliepTeR. monaepoten ve e o . e g 241
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e vancag.
Anaiese woer oncar veruncs waded
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o 20mga.
Makding gesiossn
i Ennan L dums  Algesion
CHewaas bivind Zich binewen o Sarmwege KBOMNgon en komen Ers ng van ht riocl
s st vt dan ds monding van hat rioe wrlnpeck
Acties. e in gang gezen 2in; binnen TSP word: gencht naar oen w gean
mogeie . duze i nog niet gevanden. Er s in gang o Bkt .
gazet
Duamasst aipessemkan dat er 2 & por 8 uur wost geconimisent of o
[0 vrmegarng plastsyin totdiat do fron Bokand &
genan Twevands dolan 24 uers meting Zin boven de vergunds | vermoodeifk sen omgealien 2hal 1 8 achiomaian Algesioten
maze ‘Vierdar onderzook ot
gopaant.
WO SIGEICPT VoAl mEkny o Sigesioien
Micnsaer i i orde Devorcen (<50 mgf)
* lozmn vanat 2000 getru g ‘Gomaid aae FONS | FIWS Mkt dai isclen het gaat om gestande  Algesioten

hszingen, 1 fn maden pacrncs te ke & it in et
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i 1

|05 ppm.) cppenakisatar |
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